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商標説明 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac OS および QuickTime は 、 Apple Inc . の米国およびその他 
の国における登録商標です。 iFrame の□コおよびシンボルは 、 Apple Inc . の 
商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ 
社）の商標、または特定地域における同社の登録商標です。 

- SDXC SDHC SD □コは SD -3 C , LLC の商標です。 

• PictBridge □コ‘は商標です。 

• HDMI ' HDm ■□ユおよび High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

-その他の舎社を、製品名は各社の商標、登録商標です。 

AVC Patent Portfolio License に関するお知 5 せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的でなの行為を行ラために使用され 
る場合に限り 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされている 
ちのです。 


(0 AVC 規格に従い動画をエンコードすること（し U 下、エンコードしたちのを 
AVC ビデオといいます） 

(り) 個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされた AVC ビデオ、ま 
たは AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者か5 
入手した AVC ビデオをデコードすること 


上記がの使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスも 
許諾されていません。 

詳細情報につきましては 、 MPEG LA , LL 〔か5取得することびできます。 
http :// www . mpegla.com をご参照く ださい。 
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各部の名称と畐本操作 


撮影と再生の昼本ステップ 


いろいろな撮影 


いろいろな再生 


動画を撮影、再生ずる 


カメラに関ずる基本設定 





付録、索引 




はじめに _ 

はじめにお読み<ださい 


ニコンデジタルカメラ COOLPIX S 6200をお買い上げいたださ、誠にあ0びと 
ラございます。 

お使いになる前に、本製品の使用方法や r 安全上のごを意」 ( LXlvi ) をよくお 
読みになり、内容を充分に理解してか5正しくお使いください。お読みになつ 
た御ま、お使いになる方びいつでも見5れるところに保管し、撮影を楽しむた 
めにお役立てください。 


箱の中身をご確認ください 

万一、不足のちのびありました5、ご購入店にご連絡ください。 



COOLPIX 56200 
カメラ本体 



本体巧電 AC アダプター 
EH-69P 




ストフツプ 



USB ケースレ 
UC-E6 



Li-ion リチヤージャブル 
バッテリー EN-EL12 
(端子カバー付さ） 



オーディオビデオ 
ケープル EG-CP16 



ViewNX 2 Installer CD 
(ViewNX 2 

インストーラ ーCD) 



活用ガイド CD 


使用説明書 


保証書 


登録のご案内 


はじめに 


※メモリーカードは付属していません。 







はじめにお読みください 


本書について 

すぐにカメラをお使いにな0たいとさは、「撮影と再生の基本ステップ」 
汇 013) をご覧ください。 

また、カメラ各部の主な役割や基本的な操作方法は、「各部の名称と基本操作」 
(田 1) をご覧くださし、。 

•付属「活用ガイド CDJ について 

「活用ガイド」を PDF ファイルで収録しています。さらに詳しい説明を知0た 
し、ときにご覧ください。 

Adobe Reader で閲覧できます 。 Adobe Reader は、 Adobe のホームぺージか 
らダウン□ー ドでさます。 

「活用ガイド CD 」 の内容を見るには 

1パソコンを起動し、「活用ガイド CD 」 を CD - ROM ドライブに入れる。 

2コンピューター (Windows 7 /Windows Vista )、 マイコンピュータ (Windows 
XP ) または、デスクトップ (Mac OS X )にある IXOOLPIX S 620 0] CD ア 
イコンをダブルクリックする。 

3 INDEX . pdf アイコンをダブルクリックし、[活用ガイド]をクリックする。 


♦本書の記載について 

-本文中のマークについて 


マー ク 

意味 

巧 

力^ラを使用する前に注意していただをたいことや守っていただ 
さたいことを記載しています。 

m 

力^ラを使用する前に巧っておいていただをたいことを記載して 
います。 

圧]/わ 

関連情報び記載されているページです。たは「付録、索引」の 
ページです。 


- SD / SDHC/SDXC メモ U - 力ードを 「 SD 力ード」と表記しています。 

-ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

-液晶モニターに表示される ニュー 項目や、パソコンに表示されるボタン 
名、メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

-本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の 
表示を省略している場合びあります。 

-本文中の画面表示を含むイラストは、実隙と異なる場合びあります。 


はじめに 









はじめにお読みください 


ご確認ください 

♦保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 
お買い上げの隙、ご購入店か5お客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取りくださ 
い。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年攻内の保証修理び受け5 
れないことになります。お受け取りにな5なかった場合は、ただちにご購入店 
にご請求ください。 

♦カスタマー登録のお願い 

下記のホームぺージから登録をお願いします。 

https :// reg . nikon - imaqe . conn / 

付属の「登録のご案内」に記載の登録コードをご用意ください。 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した請費用および利な喪失等に関する損害等）についての補 
償はご容赦願います。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（バッテリー、バッテ U —チャージャー、本 
体充電 AC アダプター、 AC アダプターなど）に適合するよラに作5れています 
ので、当社製品との組み合わせでお使いください。 

- Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 12 には、ニコン純 ド。ご;:::二; 

正品であることを示すホ□グラムシールび貼5れています。 

. 模做品の Li - ion リチャージャブルバッテリーをお使いになる 乎□ごフム 

と、カメラの充分な性能び出せないことや、バッテリーの異 — 

常な発熱やあちれ、破裂、発火などの原因となることびあります。 

-他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びあります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでごを意く 
ださい。 


はじめに 


/V 






はじめにお読みください 


•説明書について 

-説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

. 説明書の誤りなどについての捕債はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承く 
ださい。 

-説明書び破損などで判読でをなくなったときは、 PDF ファイルを下記のホー 
ムぺージか5ダウン□ー ドでさます。 

http :// www . nikon - imaqe . com / suqport / manual / 

ニコンヴービス機関で新しい使用説明書を購入することわで走ます（有料)。 

♦着作権についてのごま意 

あなたびカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 
著作権法上、権利をに無断で使ラことびでをません。なお、実演や興行、展示 
物の中には、個人として楽しむなどの目的であってち、撮影や録音を制限して 
いる場合びありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画 
儘や音楽は、著作権まの規定による範囲巧でお使いになるし:!外は、ご利用いた 
だけませんのでごま意ください。 

♦カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるとをのご ミ 主意 

メモリー （ SD 力ード/カメラ内蔵方モリーを含む）内のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。讓渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトウ王アなどを使ってデータび復元され、重要 
なデータび流出してしまラ可能性びあ0ます。メモリー内のデータはお客様の 
責任において管理してください。 

メモ U —を讓渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを 
使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモ U — びいっぱいになるま 
で、空や地面などを撮影することをおずすめします。なお、 [オープニング画 
面] (圧] 88) の [撮影した画像] わ、同様に別の画像で置さ撰えてから譲渡/ 
廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄すると走は、周囲の状況 
やけびなどに充分ご注意<ださい。 

•電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接 
して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


はじめに V 





巧を上のごま意 


お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
<ださい。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な內容を記載して 
います。内容を理解してから本文をお読みいただを、お読みになった媛は、お 
使いになる方びいつでわ見5れるところに必ず保管してください。 

表示と意巧は政下のよラになっています。 


A 周ち 

A 警告 


A ま意 


この表示を無視して、誤った取0巧いをずると、人び死亡または重傷 
を負ラ可能性が高いと想定される内容を示していまず。 

この表示を無視して、誤った取0巧いをずると、人び死亡または重傷 
を負ラ可能性び想定される内容をおしていまず。 

この表示を無視して、誤った取0巧いをずると、人が傷害を負う巧龍 
性び想定される内容および物の損害の発生び想定される内容を示し 
ていまず。 


お守0いただく内容の種類を、 L ソ下の図記号で区分し、説明しています。 


給表示の例 


么記号は、を意（警告を含む）を旧ず内容を告げるちのです。図の中やお 
くに具体のなま意内容（左図の場合は感電を意）び描かれていまず。 

( S 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為をちげるちのでず。図の中 
やおくに具体的な禁止内容（ち図の場合は分お禁止）が巧かれています。 

参記号は、行為を強制ずること（必ずすること）を告げるちのでず。図の 
^中や近くに具体的な強制内容（ち図の場合はプラグをコンセントか S 巧く） 
が巧かれています。 


A 


A 警告 (カメラについて） 



分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてヶガの 

分解禁止 

原因とな0ます。 


落下などによって破損し、内部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 

接軸禁止 

いこと 

〇 

ずぐに 
瞬 ifi 嫌を 

感電したり、破損部でヶガをする原 
因とな0ます。 

電池、電源を抜いて、ニコンヴービ 
ス機関に修理を依頼してください。 


水かけ 
禁止 


€ 

載也を 
取る 

〇 

ずぐに 
修理な頼を 


水につけた0、水をかけたり、雨に 
め5したりしなし1こと 

発火したり感電の原因となります。 


熱くなる、煙び出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

そのまま使用すると火が、やけどの 
原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分を 
意してください。 

電池を抜いて、ニコンサービス機関 
に修理を依頼してください。 


W 

はじめに 
























を全上のごミ主意 


0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使わない 

プ□パンガス、ガソ U ン、可燃性ス 
プレーなど引火性ガスや粉塵の発 
生する場所で使用すると爆発や火 
がの原因になります。 

0 

おお禁止 

車の運転ち等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

器巧禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
光しないこと 

ネ見力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 m む上 
離れてください。 

A 

な管ま意 

幼児の□にはいるルさな付属品は、 
幼児の手の届く所に置かない 
幼児の飲み込みの原因となります。 
飲み込んだとさは、ただちに医師に 
ご相談ください。 

A 

お管ま意 

ストラップが首に巻をつかないよ 
ラにすること 

特に幼巧•巧童の首にストラップを 
かけなし 1 こと 

首に巻さ付いて窒息の原因となります。 

A 

扭化 

S 口 

指定の電源(電池、本体充電 AC アダプ 
ターまたは AC アダプター)を使ラこと 

指定ながのちのを使用ずると、火災 
や感電の原因となります。 

0 

禁止 

通電中のカメラに長時間直接触れない 

使用中に温度び高くなる部分があ 
り、あ温やけどの原因になることび 
あ0ます。 

0 

使巧禁止 

巧電時や AC アダプター使用時に雷 
が鳴り出した 6 、 電源プラグに触れ 
なし 1 こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださし、。 

/ j \ ま意 (カメラについて） 

A 

感電ま意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 


A 

保管注意 

製品は、幼児の手の届く所に置かな 
い 

ケガの原因になることびあります。 

A 

巧管注意 

使用しないときは、電源を OFF にし 
てレンズを遮光し、太陽光のあた 6 
ない巧にな管ずること 

太陽光び焦点を結び、火がの原因に 
なることびあります。 

A 

移動ま意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの 
原因になることがあります。 

A 

使用 注意 

航空機内では、離着陸時に電源を 
OFF にすること 

病院では病院の指示に従うこと 
本機器び 出す 電磁波などび、航空機 
の計器や医療機器に影響を与える 
おそれがあります。 

載也を 
取る 

プラグを 

巧く 

長期間使用しないと定は電源(電 
池、本体充電 AC アダプター、 AC アダ 
プター)をがずこと 

電池の液をれにより、火が、ケガや 
周囲を巧損する原因になることび 
あります。 

本体充電 AC アダプターや AC アダプ 
ターをお使いの際には、電源プラグ 
をコンセントから抜いて、その後で 
カメラを取りがしてください。火災 
の原因になることがあります。 

0 

微禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人巧やち 
のに密着させて発光させないこと 

やけどや発火の原因になることび 
おります。 

0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだ 0 して 
使巧しないこと 

熱びこちりケースび変おし、火災の 
原因になることがあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射 
曰光が当たる場所など、異常に湿度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火災 
の原因になることがあります。 

0 

禁止 

付属の CD-ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大きな音びして 
聴力に悪影響を及ぼすことがあります。 






































ま全上のごま意 


A 周ち 

(専用 Li - ion リチャージャブルバッテリー 
について） 


0 

禁止 

電池を乂に入れたり、加熱しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

電池をショート、分解しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

盾険 

専用の充電器を使用すること 

液ちれ、発熱、破碧の原因となります。 

0 

使巧禁止 

Li - ion リチヤージヤプルパッテリー 
EN - EL 12 は、ニコンデジタルカメラ 
き用の巧電池で COOLPIX S 6200に 
対応しています。 EN - ELI 2に対応し 
ていない機器には使用しないこと 
液ちれ、発熱、破碧の原因となります。 

A 

盾険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製の 
ものと一緒に持ち運んだり、保管し 
なし1こと 

ショートして液をれ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶときは端モカバーをつけ 
て < ださい。 

A 

盾険 

電池か日ちれた液が目に入ったと 
をは、すぐにをれいな水で洗い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしてお< と、目に傷害を 
与える原因となります。 


A 警告 

(専用 Li - ion リチャージャブルバッテリー 
について） 


A 

巧 管注意 

電池は、幼巧の手の届く所に置かな 
い 

幼児の飲み込みの原因となります。 
飲み込んだときは、ただちに医師に 
ごネ目談ください。 

(§) 

水饥ブ 禁止 

水につけたり、め5さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

使巧 禁止 

変色やをお、そのほか今までと異な 
ることに気づいたときは、使用しな 
いこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

監た 

充電の際に所定の巧電時間を超え 
てち巧電び完了しないときは、充電 
をやめること 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

壁化 

電池をリサイクルずるとをや、やむ 
なく廃棄するとをは、テープなどで 
接点部を絶縁ずること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、 
発火の原因とな 0 ます。ニコンヴー 
ビス機関またはリサイクル協力店 
にご持参いただくか、お住まいの自 
治体の規則に従って廃棄してくだ 
さい。 

A 

整た 

電池か6もれたおが皮膚やを服に 
付いたとをは、ずぐにをれいな水で 
洗ラこと 

そのままにしておくと、巧唐がかぶ 
れたりする原因となります。 


A ま意 

(専巧 Li - ion リチャージャブルバッテリー 
について） 


A 

電地に強い衝撃をちえたり、投げた 
りしないこと 

注意 

液ちれ、発熱、破裂の原因とな0ます。 


via 














































を全上のごミ主意 


A 警告 

(本体充電 AC アダプターについて) 


分解禁止 

分解した0修理•改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
原因とな0ます。 

接軸禁止 

〇 

ずぐに 
慢理概1を 

落下などによって破損し、内部が露 
出したときは、露出部に手を触れな 
いこと 

感電したり、破損部でケガをする原 
因とな0ます。 

電源プラグをコンセントから抜し、 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してください。 

プラグを 
巧< 

〇 

すぐに 
慢理概1を 

熱くなる、煙が出る、こば臭いなど 
の異常時は、速やかに電源プラグを 
コンセントか6巧くこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの 
原因となります。 

電源プラグをコンセントから巧く 
際、やけどに充分注意して < ださい。 
電源プラグをコンセントから抜し、 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してください。 

(D 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨に 
めらした0しないこと 

発火した0感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使わない 

プ□パンガス、ガソ U ン、可燃性ス 
プレーなど引火性ガスや粉塵の発 
生する場所で使用すると爆発や火 
がの原因にな0ます。 

A 

整た 

電源プラグの金属部やその周辺に 
ほこりび付着しているときは、乾い 
た巧で拭走取ること 

そのまま使用すると火災の原因に 
な0ます。 

0 

使巧禁止 

雷が膽り出した5電源プラグに触 
れなし1こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださし、。 


0 

禁止 

ケーブルを傷つけたり、加工したり 
しないこと 

また、重いものを載せたり、加熱し 
た0、引っぱったり、むりに曲げた 
りしないこと 

ケーブルび破損し、火が、感電の原 
因となります。 

0 

禁止 

通電中の AC アダプターに長時間直 
接軸れない 

使用中に温度び高くなる部分びあ 
り、低温やけどの原因になることび 
おります。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを巧き差しし 
ないこと 

感電の原因になることがあ0ます。 

0 

禁止 

おが旅行者用電子式変圧器 （ トラべ 
ルコンパーター)や DC / AC インバー 
ターなどの霞源に接続して使わな 
いこと 

発熱、故障、火がの原因となります。 


A ミ主意 

(本体充電 AC アダプターについて) 


A 

感電注意 

めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあ0ます。 

0 

巧置注意 

製品は、幼児の手の届く所に置かな 
い 

ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだ0して 
使用しないこと 

熱がこち0ケースび蜜おし、火災の 
原因になることがあります。 
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W 各部の名荷 i と基本操作 

この章では、各部の名称のほか、各部のをな役割や基本操作について説明して 
います。 


き部の€拖 . 2 

カメラ本体 . 2 

撮影時に使ラをな操作部 . 4 

再生時に使ラ主な操作部 . 5 

液晶モニターの表を内容 . 6 

畳本操作 . 8 

撮影モードと再生モードを切り換える . 8 

□一タリーマルチセレクターを使ラ . 9 

メニューを使う （ MENU ボタン） . 10 

ストラップの取り付け方 . 12 


—► すぐにカメラをお使いにな0たいとさは、「撮影と再生の基本ステップ」 
( mis ) をご覽くださし、。 


各部の名称と基本操作 












各部のちがと基本操作 


r 各部のを敬 1 

カメラ本化 


2 3 4 5 



シャッターボタン . 

.4、 

5、 

28 

ズームレバー . 

.4、 

5、 

27 

W :広角ズーム . 


4、 

27 

T : 望遠ズーム . 


4、 

27 

因：サムネイル表示.. 


5、 

31 

9 :お大 . 


5、 

31 

み ヘルプ . 



39 

電源スイッチ/電源ランプ.. 


20 

セルフタイマーランプ 



58 

AF 補助 光 ... 



89 


73、82 
. 56 


H マイク (ステレオ）... 

Q フラッシュ . 

Q レンズ 
Q レンズバ U アー 

0ストラップ取り付け部 . 12 

Q HDMI 端テカバー . 74 

田 HDMI ミニ端子 （ Typed ). 74 


各部の名称と基本操作 


2 













































各部の名称 


充電ランフ . 17 

フラッシュランフ . 56 


♦ (，?動画撮影）ボタン 
. 4、5、82 

〇 (撮影モード）ボタン 
. 4、5、8、24 

因（再生）ボタン 
. 4、5、8、30、72 

□一夕 U —7ルチセレクター 


(マルチセレクター） . 9 

@ (決定）ボタン.. . 5、9 

1(削除）ボタン 


. 4、5、32、73 

MENU (メニュー）ボタン 
. 4、5、10、37、73、85、88 


14 13 1211 

0端子カバ— . 16、74 

バッテ U -/ SD 力ードカバー 
. 14、15 

Q バッテ U —□ックレバー . 14 

Q バッテリー室 . 14 

Q SD 力ードス□ット . 18 

USB / オーディオビデオ出力端子 
. 16、74 

田兰脚ネジ巧 . 公-15 

E 液晶モニター . 6、24 

g スピーカー . 73、86 
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各部の名称 


撮影時にほラ主な操作部 


各 

部 

の 

名 

称 

と 

基 

本 

這 

作 


操作部 

名称 

をな機能 


技 

撮影モード 
ボタン 

撮影モードを切り換える（撮影モード 
を選ぶ画面を表示） 

24 

。—〇で 

ズームレバー 

T の）方向で被写体を大きく 、 W ( H ) 
方向で広い範囲を写す 

27 

浸 

1 

□—夕 U — 

7ルチ 
セレクター 

一 「□一夕 U —マルチセレクターを使 
ラ」をご覧ください。 

9、 

10 

( meniPi 

にユー 

ボタン 

メニューを表示/終了する 

10、 

37、 

85、 

88 




シャッター 
ボタン 

半押し：少し抵抗を感じるところまで 
押し、ピントと露出を固定ずる 
全押し：深く巧し込み、シゎッターを 
さる 

28 

1: 


を 



* - 

- * 


• 


動画撮影 
ボタン 

動画撮影を開始/終了する 

82 


再生ボタン 

画像を再生する 

8、 

30、 

72、 

86 


削除ボタン 

最後に保存した画像を1コマ削除する 

32 


4 

































再を時にほラ主な操作部 


各部の名称 


操作部 

名称 

まな機能 



再生ボタン 

-再生モードを切り換える（再生モー 
ドを選ぶ画面を表示） 

-電源 OFF 時に長押しして、再生モー 
ドで電源を ON にする 

72 

21、 

30 

0 マ 

ズームレバー 

• T ( q ) 方向：拡大表示する 

• W ( H ) 方向：サムネイル/カレン 
ダー表示する 

-音声メモ、動画再生の音量を調節する 

31 

31 

73、 

86 

0 

□—夕 U — 

7ルチ 
セレクター 

一 「□一タリーマルチセレクターを使 
ラ」をご覧ください。 

9、 

10 

& 

決定ボタン 

-サムネイル表示/拡大表示から 1 コ 
マ表术1し民る 

-お気に入り登録/解除ずる 
. 動画を再生する 

31 

72 

86 

| mei ^ 

メニユ ー 
ボタン 

メニューを表示/終了する 

10、 

73、 

88 


削除ボタン 

画像を削除する 

32 

IbJ 

撮影モード 
ボタン 

撮影に戻る 

- 

至 

シャッター 

ボタン 

- 

圆 

動画撮影 
ボタン 

- 


を 

部 

の 

名 

称 

と 

基 

本 

操 

作 
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各部の名称 




•励！!幽 

• 励) US 鑛 


ym m 


咖图る- 
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各 

部 

の 

名 

称 

と 

基 

本 

漫 

作 


34圖- 
33圖- 

32賣 )11 呀媛 )2 - 

31嫁-! 
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2 

な虛 






30國聰圍 I - 


29 關總篡撒の 

28 

27婉麵3麵魏 

26 

25颐圖 


: b 每了 

編」 

お麻— 


卿1110©獲)を6 

7 8 
团盼 

—回画 9 

■10 
.11 
■12 


□ □e 3 

24 23 22 


20 19 


13 


-圆 P 艦画14 

-15 

-圖&圃园國图16 
固函画圏 


18卵®鱗日17 

d 愛 DD 梦リ 


21 


□ 

Q 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

巧 

田 

田 

巧 

巧 

旧 

巧 

の 

巧 


撮影モード . 24、 

マク□モード . 


バーム术 . 2/、 

AF 表ぶ . 

AE / A 卜 L 表示 

フラッシュモード . 


日時未設定 . 23、 

訪問先 . 

バッテ U —残量表示 . 

手ブレ補正表示 . 

風切り音お減 . 

モーシヨン検知表示 . 

デート写し込み . 

動画設定 . 


記録可能時間（動画）. 
画像モード . 


記録可能コマ数（静止画）. 
内蔵メモ U —表示. . 


25 

.59 

59 

.28 

.56 

88 

.88 

.20 

.88 

.85 

.89 

.88 

.85 

.82 

.63 

.20 

.20 


巧絞り値 . 28 

EJ シャッタースピード . 28 

g|AF エ U アはート） . 28、37 

H AFII 」7 

(マニュアル、中央時） . 37 

B AF エ U ア(顔認識時、ぺット検出時) 
. 37、46、49 

H AFIU ア 

(ターゲット追尾モード時）...37、51 

Q ISO 感度表示 . 37 

^露出補正値 . 60 

Q ピクチャーカラー . 37 

g ] 美肌効果 . 50 

Q ホワイトバランス . 37 

g ] 連写モード . 37 

Q 目つぶり軽減 . 50 

E セルフタイマー . 58 

I □笑顔自動シャッター . 50 

ぺット自動シトッター . 46 


液晶 モニターの 表示 内容 

-撮影、再生画面に表示される情報は、カメラの設定や状態によって異なります。 
初期設定では電源 ON 時や操作時などに表示され、数秒後に消灯します （[モ 
二夕一設定] ( mss ) 一 [モニター表示設定]一[情報 AUTO ] 時)。 

撮影モード 
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各部の名称 


再生モード 

4 5 6 


1 23 画國圃 



a b 

Q 内蔵メモ u - 表示 . 

B 動画再生ガイド . 

音靑;/モ再生ガイド ........ 

E 音靑:><モ録音ガイド ........ 

Q お気に入り登録ガイド..., 

Q 音量表示 . 

E 簡単レタッチ済み表示..., 
Q D - ライティング済み表示 
Q フィルター 効果済み表示, 
Q スモールピ クチ わ 一 ........ 

E 美肌編集済み表示 . 

Q ファイル名 


撮影曰 . 22 

撮影時刻 . 22 

音声メモ表示 . 73 

お気に入りフオルダー表示 ....... 72 

オート分類項目表示 . 72 

撮影曰一覧表お . 72 

バッテ I 」 一 残量表示 . 20 

プ□テクト表示 . 73 

プ U ント指定表示 . 73 

画像モード . 63 

動画設定 . 85 

( a ) 画像の番号/全画像数 . 30 

( b ) 動画の再生時間 . 86 
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基本操作 

撮影モードと再をモードを切0換える 

このカメラには、画像を撮影する r 撮影モード」と、撮影した画像を再生する 
「再生モード」びあります。 

「再生モード」へ切り換えるには、 因 （再生）ボタンを押します。 

「撮影モード」へ切り換えるには、〇 (撮影モード）ボタンを押します。 

-再生モードでシャッターボタン、または •（>> 動画撮影）ボタンを押して 
も、撮影モードになります。 

撮影 モード 再生モード 


BHI/ID/m n 宣沒圓 回 


1 ® 


撮影モードで〇 (撮影モード）ボタンを押すと、撮影モードの種類を選ぶ 
画面（撮影モードメニュー）び表示されます(の25)。 

再生モードで 因 （再生）ボタンを押すと、再生モードの種類を選ぶ画面（再 
生モードメニュー）び表示されます （[ X 172)。 


国 


回 




圆 



再生モードメニュー 
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基本操作 


国貫□岛區 F 

図国圆@巧 
画 EB の回圆 
の回 巧 


□—タリーマルチセレクターをほラ 

回乾部を回すか、回転部の上 (▲) 、下 (▼) 、左 (◄) 、ち (►) 、または®ボタンを巧して操作します。 
-本書では「□—夕 U —マルチセレクター」を「マルチセレクター」と表記す 
ることびありまず。 

撮影モード時 


回して項目を選択 


0 (セルフタイマー) 
のメニューを表示 
脚 58) 



み（フラッシュモー ド） の 
メニューを 表示（田 56) 


因（露出補正）の 
^•■ガイドを表示（田 60) 



選巧を決定 


、义（マク□モード）のメニューを表示 （ msg ) 

※上または下を押してち項目を選べまず。 


お気に入り登録（口 72) / 
ぶ気に入り解除（の 72) / 
~ IJM . 動画を再を（田 86) が 



再生モード時 

前の画像を還択/ 
拡大表示の韓囲を 
移動（田 31) 


次の画像を選択/ 
拡大表示の範囲を 
移動（口3り※1 

回転部を回しても前後の画像を選べます。 

サムネイル表示/掘大表示時は、1コマ表示に戻ります。 

メニュー 表示時 


左の項目を選択/ 
前の画面に戻る 


選巧をミ夫定 
(巧の画面に進む） 

下の項目を選択 

《回転部を回してち項目を選べます。 





囚国团回國 
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基本操作 


メニューをほ ラ （ MENU ホタン） 

撮影、再生時の画面で MENU ボタンを押すと、選んでいるモードに応じたメ 
ニューび表示されます。メニュー画面では、撮影や再生、カメラに関する各種 
設定を変更でさます。 

撮影モード 再生モード 



タブー 


^面巧モード m >1 

o タブ： 

使用中の撮影モード （ CQ 24) で使え 
る項目を表示します。タブのアイコン 
は、撮影モードによって異なりまず。 
1タブ： 

動画撮影専用の項目を表おしまず。 

V タブ： 

セットアップメニュー（カメラに関す 
る基本設定）の項目を表あします。 


□ 

回 



一- 一脚 


麵。厕 へ_ 





ろ式乃 圃 


固 

/ 1 /\ B ? ぶ曲 a 


/ 1 み J 4/45 


タブー 



因タブ： 

使用中の再生モード（田 72) で使え 
る項目を表示します。タブのアイコン 
は再生モードによって異なります。 

V タブ： 

セットアップメニュー（力;>< ラに関す 
る基本設定）の項目を表示します。 


M タブが表示されないとさは 

MENU ボタンを押して、画像モードを選ぶ画面になったとを 
は、□一夕 U —マルチセレクターの◄を押すとタブを表示で 
さます。 



4000x3000 
3264x2448 
2592x1944 
204 3x1536 
i024x768 


捏彰メニ; I - 


各部の名称と基本操作 






















基本操作 


タブの切り換え方 



□ —タリーマルチセレク 
夕一の◄を押してタブに 
移動します。 


□ータリーマルチセレク 選んだ夕 

ターの▲▼を押してタブを表示ごれ 
選び、@ボタンまたは►を 
巧します。 


メニュー項目の選びち 





□—タリーマルチセレク 
ターの ▲▼で項目を選び、 
►または唾)ボタンを押し 
まず。 

□—タリーマルチセレク 
夕一を回しても、項目を 
還べまず。 


▲▼で項目を選び、@ポ 
タンを巧しまず。 


設定が終 
MENU (メ 
ンを押し 
表示を終 


M メニユー画面が2ぺージじ上あるとさ 

ページの位置を示すパーび表示されます。 




各部の名称と基本操作 





夕啼 
、ボ _ 
ら—ユず 
た-二ま 
_-一つユメし 

’ わ I I て 了 


















基本操作 


ストラップの取0付け方 





各部の名称と基本操作 
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撮影と再生の基本ステップ 


準備 

準備1バッテリーを入れる . 14 

準備2バッテリーを充電ずる . 16 

準備3 SD カードを入れる . 18 



撮影 

ステップ1電源を ON にする . 20 

表示言語と日時を設定する（ご購入直後などに設定します） . 22 

ステップ2撮影モードを選ぶ . 24 

ステップ3カメラを構え、構図を決める . 26 

ステップ4ピントを合わせ、シャッターををる . 28 



再生 

ステップ5画像を再生ずる . 30 

ステップ6不要な画像を削除ずる . 32 


撮影と再生の基本ステップ 
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バッテリー / SD カードカノ f 一を開ける 



バツテリー□ツクレバー 


付属のバッテリー EN - EL 12 (リチウム 
イオン充電池）を入れる 

• バッテ U —でオレンジ色のバッテ 
1」 一 □ックレバーを矢印の方向に巧 
し上げなび5 (®) 、與まで差し込み 
ます（風)。 

-正しく入れると、バッテ U —□ックレ 
ノ く一でノ ':ッテリーび固定されます。 

巧 逆挿入にま意 
バッテリーの向きを間違えると、カメラ 

を破損ずるおそれびありまず。 正しい向をになっているか、必ずご確認くださ 
し、 




バッテリー / SD カードカノ ' ll 一を閉じる 

-ご購入直後やノ ':ッテ U —残量び少なくなったと 
さは、バッテ U —を充電してか5お使いくださ 
い。 一の 16 



撮誇と再生の基本ステ/ッス 


備1バッテリーを入れる 


撮影と再生の基本ステップ 


J4 



































準備 1 バッテリーを入れる 


バッテリーを取り出ずとさは 

電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消口 
を確認してか5、バッテリー/ SD 力ードカバーを開け 
ます。 

オレンジ色のノ くッテ U —□ックレノ V '—を矢印の方向に 
巧し上げると(①）、バッテ U — び押し出されるので、 

まっすぐ引き抜走ます（运))。 

Cd 高温ま意 

力ラを使った直棲は、力;<ラやバッテリー、 SD カードび熱くなっていることがあります。 
取り出すときは充分ご注意ください。 


。バッテリーについてのごま意 

- U チャージャブルバッテ U —をお使いになるとをは、「安全上のご注意」の「危険」 
( mviii )、 「警告」 （ mviii )、 「ま意」（田 viii ) の注意事項を必ずお守りください。 

- r 取り扱い上のご注意」（た2〜た 5 )をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正 
しくお使いください。 



撮影と再生の基本ステップ 
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準備 2 バッテリーを巧電する 



2 バッテリーを入れたカメラと本体充電 AC アダプターを①〜⑤の順に接続 
ずる 

-電源は OFF にしたままにしてください。 

-プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し化んでく 
ださい。プラグをがすとさち、まっすぐに引き抜いてください。 



-カメラの充電ランプび緑色でゆっくり点滅し、充電び始まります。 

-残量がないバッテ I 」一の場合、フル充電までの時間は約3時間20分です。 

-フル充電されると、充電ランプび消灯しまず。 

• 充電ランプについて一田17 

3 コンセントか5本体充電 AC アダプターを外し、 USB ケーブルを外ず 

• カメラを EH -69 P でコンセントに接続しているときは、力;><ラの電源は ON に 
でさません。 


撮影と再生の基本ステップ 
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準備 2 バッテリーを巧電ずる 


巧電ランプについて 


が態 

意味 

ゆっくり点滅（緑色） 

充電中でず。 

消な 

充電していません。ゆつ<りした点滅（緑色）から消灯に 
変わると、充電の完了です。 

速い点滅（緑色） 

• 使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5〜35む 
の室内で充電してくださし、。 

- USB ケープルまたは本体充電 AC アダプターび正しく接 
続されていないか、バッテ U —の異常です。正しく接続 
し直すか、バッテ U —を交換してください。 


Ci 本体充電 AC アダプターについてのごま意 

-本体充電 AC アダフターをお使いになるときは、 r 安全上のご注意」の「警告」 （ mix )、 
「注意」 ( mix ) の注意事項を必ずお守りください。 

- r 取り撒い上のご注意」（た2〜た 5 )をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正 
しくお使いください。 

M パソコンや充電器で充電ずる 

- COOLPIXS 6200をパソコンに接続しても Li-ion U チャージトプルバッテリー EN - EL 12 
を充電でをます CCL 174)。 

-別売のバッテ U - チャージャー MH -65 P を使ラと、カメラを使わずに EN - EL 12 を充電で 
をます。 

巧 AC 電源について 

-別売の AC アダプター EH -62 F を使うと、家庭用コンセント （ AC 100 V ) からこのカメ 
ラへ電源を供給して撮影または再生びでをます。 

- EH -62 FiU がの AC アダプターは飽巧に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因 
となります。 


撮影と再生の基本ステップ 








準備 3 SD 力ードを入れる 


電源ランプと液晶モニターの消打を確認してか 
5、バッテリー / SD カードカバーを開ける 

-カバーを開けるときは、必ず電源を OFF にしてく 
ださい。 


—II I こ I 一 fl か *■ で I 




か- 


5 D カードを入れる 

-カチッと音びするまで差し込みます。 

巧 を挿入にま意 

SD 力ードの向きを間違えると、カメラや SD 
カードを破損ずるおそれがありまず。正しい 

向をになっているか、必ずご確認<ださい。 


SD カードス□ツ I 



バッテリー / SD カードカノ f 一を閉じる 



【シ SD 力ードの初期化について 

-他の機器で使った50カードをこの力><ラで初めて使ラとをは、このカメラで初期化し 
てからお使レください。 

- SD カードを初期化ずると、カード内のデータはずべて消えてしまいまず。カード内に 

必要なデータび残っているとさは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。 
- SD カードを初期化するには、カードをカメラに入れ、 MENU ボタンを巧し、セットアッ 
プにュー(田 88) の[カードの巧期化]を選びます。 

巧 SD 力ードについてのごま意 

SD カードの説明書や r 取り扳い上のご注意メモ U —カードについて」（公 -5) をご覧く 
ださい。 


撮影と再生の基本ステップ 










































準備 3 SD カードを入れる 


SD カードを取り出ずときは 

電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消丹を 
確認してから、バッテ U —/ SD カードカバーを開けます。 
SD 力ードを指で軽く奥に押し込むと（① ） 、 SD 力ード 
び押し出されるので、まっすぐ引き抜きます（@)。 


高温ま意 

力> (ラを 使った直後は、 カメラ やバッテ IJ 一、 SD カードび熱くなっていることびあります。 
取り出すとさは充分ご注意ください。 

内蔵メモリーと SD 力ードについて 

撮影したデータは、カメラの内蔵メモ U - (約74 MB ) または SD 力ードのど 
ちらかに記録されます。內蔵メモ U —を使って記録や再生をするとさは SD 
力ードを取0出してください。 


推奨 SD カード 

下記の SD 力ードの動作を確認しています。 

-動画の撮影には、 SD スピードクラスび Class 6 L ： Lh の力ードをおすすめします。 
転送速度び遅い力ードでは、動画の撮影び途中で終了することびあります。 



SD メモ U — 
力ード 

SDHC メモ U - 力ード’※ 2 

SDXC メモリーカード※ 3 

SanDisk 

2 GB 《1 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

64 GB 

TOSHIBA 

2 GB 《1 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

64 GB 

Panasonic 

2 GB 》1 

4 GB 、8 GB 、12 GB 、16 GB 、 
32 GB 

48 GB 、64 GB 

Lexar 

- 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

- 


カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機器び2 GB の SD カードに対応してい 
る必要びあります。 

SDHC 規格に対応していまず。カード U —ダーなどをお使いの場合、お使い マみ 
の機器び SDHC 規格に対応している必要びあります。 CB 

SDXC 規格に対応しています。力ード U - ダーなどをお使いの場含、お使い スみ 
の機器び SDXC 規格に対応している必要びあります。 乂 C 

-上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、各カードメーカーにお問 
い合わせ<ださい。その他のメーカー製の SD カードは、動作の保記をいたしかねます。 



撮影と再生の基本ステップ 
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f ップ 1 電源を ON にする 


電源スイッチを押して、電源を ON にずる 

• はじめて電源を ON にしたときは一 「表示言語と 

日時を設定する」 〔[ XI 22) 

-レンズび繰り出し、液晶モニターび点なします。 


バッ テリー 残量表示と記録可能コマ数を確認ずる 
バッテリー巧量表示 


記録可能コマ数 


バッテリー残量表示 


表示 

意味 

回 

バッテ1」一残量はあります。 

因 

バッテ U —残量び少なくなりました。 

バッテリーの充電や交換の準備をしてください。 

〇 

電池残量が 
ありません 

撮影でさません。 

バッテ U —を充電または交換してください。 


記録可能コマ数 

撮影でさる殘りのコマ数び表示されます。 

- SD カードをカメラに入れていないとさは、のび表示され、画像を内蔵メモ 
1」一（約74 MB ) に記録します。 

-記録可能コマ数は内蔵メモ U —またはセツトしている SD カードの六モリー 
残量と画質/画像サイズ（画像モード）によって異なります（の64)。 

-イラスト上の記録可能コマ数の数値は、実隙とは異なります。 




ス 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 1 電源を ON にずる 


電源の ON / OFF について 

-電源を ON にすると、電源ランプ（緑色）び点好し、液晶モニターび点灯し 
まず（液晶モニターび点好すると、電源ランプは消好します)。 

-電源を OFF にするには、量源スイッチを巧します。量源を OFF にずると、液 
晶モニターち、電源ランプち消好します。 

-再生モードで電源を ON にするには、 因 （再生）ボタンを長押しします。こ 
のとさ、レンズは繰り出しません。 


M 節電機能について（オートパワーオフ） 


カメラを操作しない状態び続くと、液晶モニターび消灯して待機状態になり、電源ランプ 
び点滅します。待機状態び約3分続くと電源は OFF になります。 

待機中に液晶モニターを再点灯するには、 L 处下のボタンのいずれかを巧します。 

一電源スイッチ、シゎッターボタン、〇 (撮影モード）ボタン、因（再生）ボタン、ま 
たは参 （ IP 動画撮影）ボタン 

点滅 


:翊 





さ5に 
操作しない 
が態 


3分 




■ 


電源 OFF 

待機状態になるまでの時間は、セットアップ六ニュー(の88)のはートパワーオフ] 
で変更でをます。 

初期設定では、撮影時または再生時は、約1分で待機状態になります。 

AC アダフター EH -62 F (別売）使巧時は、30分個赵で待機状態になります。 


撮影と再生の基本ステップ 





































ステップ！電源を ON にずる 


表示言語と曰時を設定する 

ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面び自動的に表示されます。 


7ルチセレクターの ▲ または▼で 
表示言語を選び、 ® ボタンを押ず 


Dm 

辞％ 


喊 


墨! 


7ルチセレクタ ー 



▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを巧ず 

-設定を中止するとさは、[いいえ]を選びます。 


お巧と曰時を 
設定しますか？ 


◄または►で自宅のある地域（タイ 
ムゾーン）を選び、@ボタンを押す 
-夏時間を設定するには一 ca 23 


4 ▲または▼で日付の表示順を選び、吸)ボタンま 
たは►を押ず 



hVn / Y ち/日/年 
0^日/ち/年 


曰時の設定 


_年 ち 

曰 


▲、▼、◄または►で曰時を合わせ、 ® ボタン 
を押ず 

-頂目を選ぶ：►または◄を押します （[年]、[月]、 

[曰]、[瞄、[分] に切り換わります)。 

. 項目の内容を合わせる：マルチセレクターを回す 
か、▲または▼を巧します。 

-設定を完了ずる： [分] を選び、 ® ボタンまたは►を巧します。 
•設定び完了すると、レンズび繰り出し、撮影画面になります。 



撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 1 電源を ON にずる 


夏時間を設定ずる 

夏時間（サマータイム）制のある地域で、その期間 
中に日時を設定するとをは、手順3の地域設定画面で 
マルチセレクターの▲を巧して夏時間の設定をオン 
にします。 

設定をオンにずると、画面上部に碟マークび表示さ 
れます。 

オフにするには、▼を押します。 


M 言語や曰時の設定をやり直ずときは 

. V セットアップメニュー(の88)で[言語/ Language ] または [地域と日時] を設定 
しまず。 

. V セットアップメニュー- ► [地域と日時] 一 [タイム ゾ ーン] で、夏時間の設定をオン 
にずると時計び1時間早くなり、オフにずると1時間戻ります。訪問先〇)のタイム 
ゾーンを登録すると、自宅 （ A ) との時差を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記 
緑でさます。 

-日時未設定のまま、設定の画面を終了すると、撮影画面で 团び 点滅します。セットアッ 
プメニューの [地域と曰時] で 曰 時を設定してください（田88)。 

M 時計用電池について 

-カメラの時計は、カメラに入れるバッテ U —とは別のバックアッフ用電池で動いています。 

. バックアップ用電池は、力^ラにバッテ U —を入れるか AC アダプター（別売）を接続 
すると、約10時間で充電され、設定した曰時を数曰間、記憶でをます。 

. バックアップ用電池び切れたとをは、電源を ON にすると、日時を設定ずる画面び表示 
されまず。曰時を再設定してください。^「表示言語と曰時を設定する」手順2 (田22) 

M 撮影曰入りの画像をプリントずるには 

-撮影前に、力方ラの曰時を正しく設定してください。 

. セットアップ メニュー (の88)で [デート写し込み] を設定すると、撮影時に、画儘 
に日付を写し込めまず。 

. [デート写し込み] を設定しないで撮影した画儘は、ソフトウェア rViewNX 2 j (田 75) 
を使ラと、曰付を入れてプ U ントでをます。 



撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 2 撮影モードを選ぶ 



® ボタンを f 甲ず 

• 〇 (オート撮影）モードの撮影画面になり 、 d 
アイコンび表示されます。 

• 撮影画面の表おについて一「液晶モニターの表お 
内容」の「撮影モード」（田 6) 

-選んだ撮影モードは電源を OFF にしてち記憶さ 
れます。 



撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 2 撮影モードを選ぶ 


撮影モードの種類 

〇 才ート撮影 CIB 6 

基本的な撮影びでさます。また、撮影状況や撮影意図に合わせて撮影メ 
ニュー（[王] 37) の項目を設定でさます。 

强シーン の39 

撮影シーンを選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影びでさます。おまか 
せシーンモードにずると、構図を決めるだけでカメラび撮影シーンを自動 
で選ぶので、より簡単にシーンに適した撮影びできます。 

-シーンを選ぶには、撮影モードメニューで、マルチセレクターの►を巧 
し、▲▼◄►でシーンを選んで®ボタンを巧します。 

SO スペシャルエフェクト 田47 

画像に効果を付けて撮影でをます。6種類の撮影効果から選べます。 

-効果を選ぶには、撮影モード ニューで、マルチセレクターの►を押し、 
► で効果を選んで®ボタンを押します。 

回ベストフェイス [ XI 49 

カメラび人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを巧さなくても自動 
でシゎッターびきれまず（笑顔自動シャッター)。美肌磯能で人物の顔の肌 
をなめらかにでさます。 

萌夕ーゲット追尾 田51 

動さのある被写体にピントを合わせて撮影するのに便利です。 


M 撮影モードで使える機能について 

-マルチセレクターの ▲ (>)、 ▼ (化)、◄(の）または►(因）の機能を設定できます。 

一「マルチセレクターで設定でさる機能」（田55) 

- MENU ボタンを押すと、選んだ撮影モードに応じたメニュー項目び表示されます。 

撮影モードに応じたメニュー項目は、「いろいろな撮影」（田 35) をご覧ください。 


撮影と再生の基本ステップ 


ステップ 3 カメラを構え、構図を決める 


1 カメラをしっかりと構える 

• レンズやフラッシュ、 AF 補助光、マイク、スピー 
カーなどに指や髪、ストラップなどびかか5ない 
よラにごミ主意ください。 


縦位置で撮影するとさは、フラッシュの位置をレ 
ンズよりも上にしてください。 


2 構図をミ央める 

-力;><ラび人物の顔を認識したとさは、顔に黄色い 
二重枠の AF (オートフォーカス）エ U アび表おさ 
れます（初期設定)。 

-最大12人の顔を認識します。複数の顔を認識した 
ときは、力;><ラに最も近い顔に二重枠の AF エリア 
び表示され、 AF エ U アし U がの顔に一重枠び表おさ 
れます。 

-人物外の撮影や顔を認識できない構図では、 AF エ U アは表示されません。 
写したいちの〔被写体）を画面の中央付近にをねせます。 


@王脚の使巧について 

-し U 下の場合などは、手プレしやす<なるため、兰脚などの使用をおすすめします。 

-暗い場所で撮影するとさ、フラッシュモード（田 57) を⑤〔発光禁止）にして撮影 
するとさ 

-望遠側で撮影ずるとを 

-兰脚などに固定して撮影するときは、セットアップ^ニュー（の88)の[手ブレ補正] 
を [OFF] にしてください。 





撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 3 カメラを構え、構図を巧める 

ズームをほラ 

ズームレバーを回すと、光学ズームび作動します。 

-被写体を大さく写す ： T (望遠）方向に回す。 

-広い範囲を写す ： W (広角）方向に回す。 

電源を ON にしたときは、最も広角側になっています。 


-ズームレバーを回すと、液晶モニターの画面上部 
にズームの量び表示されます。 


電子ズームについて 

光学ズームを最を望遠側（光学ズームの最大倍率）にして、さ5にズームレ 
バーを T 方向に回し続けると、電子ズームび作動します。 

電子ズームは、光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡大でをます。 


iwr - 1] -1 下 1 四 :- ]□ ― til 

己 W 且 

光学 ズームの 最大倍率 電子 ズームが 作動 

-電子ズーム使用時は、 AF ェ U アは表示されず、画面中央でピントびをいます。 


M 電子ズームと画質の努化について 

電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大ずるため、使用する画像 
モード（の63)や電子ズームの倍率によって、画質が莫化します。 

ズーム表示の占マークは、静止画の撮影で画質の劣化び始まるズーム位置をおしています。 
このマークを越えてズーム倍率を上げると劣化び始まり、ズーム表示も黄色に変わります。 
占マークの位置は画像サイズびルさいほど右に移動しますので、設定した画儘モードで 
画質を莫化させずに静止画を撮影でをるズーム位置を事前に確認でさまず。 

[wj= irr^ 

画像サイズびかさい場合 

. セットアップメニュー（田 88) の[電子ズーム]で、電子ズームを作動しない設定に 
でさます。 


広角側 W T 望遠側 



陋 


可 


光学 ズーム 電子 ズーム 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 4 ピントををわせ、シャツターををる 


シャッターボタンを指先にかし抵抗を感じ 
るところまで押し、そのまま止める（これを 
「半押し」 といい まず） 

. 半巧しすると、ピントと露出（シャッタース 
ピードと絞り値の組み合わせ）び決まりま 
ず。ピントと露出は、半押しを続けている間、 
固定されます。 

-顔認識した場を： 

二重枠の AF エリアで囲まれた顔にピントび合い 
ます。ピントび合ラと二重枠び緑色になります。 




顔認識していない場を： 

9つある AF エ U アのラち、最ち手前の被写体をと 
5えている AF エ U アでピントび含います。ピント 
びをラと、ピントび合った場所の AF エリア表示び 
緑色に点灯します（最大9力所)。 


シャッター絞り値 
スピード 

電子ズーム使用時は、 AF エ U アは表おされず、画面中央でピントげ含います。 
ピントび合ラと AF 表示 ( LQ 6) び緑色に点灯します。 

半巧しして、 AF エリアまたは AF 表示び赤色に点滅したとさはピントび合って 
いません。構図を変えて、ちラー度シャッターボタンを半巧ししてください。 



シャッターボタンを半押ししたまま、さ 5 に深 
く押し込むにれを r 全押し」といいます） 

• シャッターびをれ、画像び記録されます。 

. シャッターボタンを巧すとさに力を入れすざる 
と、カメラび動いて画像びぶれる（手プレずる） 
ことびあります。ゆつく0と押し込んでください。 



撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 4 ピントを含ねせ、シャッターをきる 
。画橡の記録についてのごま意 

-液晶モニターで「記録巧能コマ数」（田 20) び点滅しているとをは、画儘の記録中で 
す。バッテリー/ SD 力ードカバーを開けないでください。画像の記録中に SD カードや 
バッテ U —を取り出すと、画像び記録されないことや、撮影した画像やカメラ、 SD カー 
ドび壊れることびあります。 

-設定や撮影状況によっては、記録の終了までに時間びかかることびあります（た11)。 

【シオートフオーカスが苦手な被写体 

じ i 下のよラな被写体では、オートフオーカスによるピント合わせびでさないことびあります。 
また、 AF エ U アや AF 表示び緑色に点なしてを、まれにピントび合っていないことびあり 
まず。 

-被写体がが常に暗い 

-画面内の輝度差びが常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いわのと近いものび混在する被写体（才 U の中の動物など） 

-同じパターンを繰り返す被写体（窓のプラインドや、同じ形状の窓び並んだビルなど） 

-動さの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとをは、シャッターボタンを何回か半巧ししてみるか、等距 
離にある別の被写体にピントををわせて、フオーカス□ック撮影〔の70)をお試しくだ 
さい。 

。顔認識機能についてのごま意 

詳しくは、「顔認識撮影について」（田 67) をご覧ください。 

M 被写体との距離が近い場合 

ピントび合わないときは、マク□モード（田ちがまたはシーンモードの[ク□ーズアッ 
プ](田 43) での撮影をお試しください。 

M AF 補助光とフラッシュについて 

暗い場所などでは、シトッターボタンを半押ししたときに AF 補助光（田 89) び点灯する 
ことや、全押ししたときにフラッシュ（田 56) び発光することびあります。 

M シャッターチャンスを優先ずる撮影では 

シャッターチャンスび重要な撮影では、半巧しせずに、全押ししてもシャッターををれます。 


撮影と再生の基本ステップ 
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ステップ 5 画像を再生ずる 


因（再生）ボタンを押ず 

-撮影モードから再生モードに切り換わ 
り、最後に保存した画像を1コマ表示し 
ます。 



因（再生） 
ボタン 


マルチセレクターで前後の画像を表示する 

-前の画像を表おする：▲または ◄ 

-次の画像を表おする：▼または ► 

-マルチセレクターを回しても、コマ送りびできま 
す。 


前の画像を表示 



巧の画像を表示 



-画像のま号/全画像数 


内蔵メモ U —に保存した画像を再生するとをは、 SD カードを取り出します。 
「画像の番号/全画像数」にのび表示されます。 

撮影に戻るには、〇ボタン、シャッターボタン、または •（1 動画撮影）ボ 
タンを巧します。 


M 画像の再生について 

-前後の画像に切り換えた直樹ま、表示び粗いことびあります。 

-顔認識（口67)またはペット検出（田 46) して撮影した画像は、1コマ表示で再生ず 
ると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます健写した画像を除<)。 
-画像の向を（縦横位置）は、再生六ニュー（田 73) の[画像回転]で変更でさまず。 

因関連ぺージ 

- r 再生モードで使える機能（再生メニュー)」（田 73) 

- r 再生する画像を絞り込む」 （ ca 72) 


撮影と再生の基本ステップ 






















ステップ 5 画像を再生ずる 



(因) 



の) 


カレンダー表示 


サムネイル表示 
(4 コマ/9コマ/16コマ） 

複数の画像を同時に表示するので、目的の画像を探しやすくなります。 

表示コマ数は、ズームレバー （W ( H ) / T の)）で変更できます。 

マルチセレクターを回すか►を押して、画像を選び®ボタンを押す 
と、選んだ画像を1コマ表示します。 

サムネイル表示を16コマにした後、ズームレバーを W ( H ) 方向に回すと、 
「カレンダー表示」になります。 

カレンダー表示でマルチセレクターを回すか▲▼◄►を押して、曰付を選ん 
で®ボタンを押すと、その曰に撮影した最初の画像に移動して表示します。 
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画像の表示方法をおえる 

再生モードでズームレバー （W ( H ) /T を操作すると、 

画像の表示ち法を変更でさます。 

拡大表示 






. 表示位置ガイド 


-拡大率を調節するには、ズームレバー （W ( H ) / T の））を操作します。 
約10倍まで拡大で走ます。 

-表示位置を移動するには、マルチセレクターの▲▼◄►を巧します。 

-顔認識（のら？）またはペット検出 （[ X 146) して撮影した画像は、撮影時に 
認識した顔を中むにす広大表示します（連写した画像を除く）。複数の顔を認 
識したとさは、▲▼◄►で、別の顔に移動でさます。顔がの位置を拡大す 
るには、いったん拡大率を変更してか►を巧します。 

- MENU ボタンを巧すと、表示されている部分だけに卜 US ングし、別画像とし 
て保存でをます。 

-@ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。 

サムネイル表示/カレンダー表示 



撮影と再生の基本ステップ 































ステップ 6 不要な画像を削除する 


削除したい画像を表示して雨ボタンを押ず 



マルチセレクターの ▲ または ▼ で削除ち法を 選 
び、@ボタンを押す 

• [表示画像] :表示している1コマを削除します。 

-[削除画像選択]: 複数の画像を選んで削除します。 

-「削除画像選択画面の操作方法」([1]33) 

-[全画像]: すべての画像を削除します。 

-削除をやめるには、 MENU ボタンを押します。 


顿 回 

[ 表の画を I 


▲または▼で[はい]を選び、 ® ボタンを押ず 

-削除した画像は、もとに戻せません。 

-削除をやめるとさは、▲または▼で [いいえ] を 
選び、 ® ボタンを押します。 


回 


1ほ削除しまず 
よろしし1でずか？ 


h 画像削除についてのごま意 

-削除した画儘はもとに戻せません。残しておきたい画像はパソコンなどに保存すること 
をおすすめします。 

-プロテクト設定（田73)した画儘は、削除されません。 

@撮影モードで画像を削除ずる 

撮影モードで 面 ボタンを押すと、最後に保存した画像を削除できまず。 


撮影と再生の基本ステップ 





























ステップ 6 不要な画像を削除ずる 

削除画像選択画面の操作方法 

1 マルチセレクターの ◄ または ► で削除したい画 
像を選び、▲で苗を表をする 

•選択を解除するとさは、▼を押してが■を非表示 
にします。 

-ズームレバー(田 2) を T ( q ) 方向に回すと1コ 
マ表示に 、 W ( H ) 方向に回すと一覧表示に切 
り換わります。 

2削除したい画像ずベてに八を表示し、 ® ボタンを押して選択をミ夫定する 

-確認画面び表示されます。画面の表示に従って操作してください。 


M 削除ずる画像を絞り込むには 

お気に入り再生モード、オート分類再生モードまたは撮影曰一覧モードに切り換えると 
(田72)、お気に入りフオルダ ー、 分類や撮影曰ごとに画像を絞0込んで削除でをます。 



撮影と再生の基本ステップ 


33 










/ 



34 











いろいろな撮影 


この章では、各撮影モードの特徴や、撮影モードで使える機能などを説明して 
います。 

撮影が況や撮影意図にをわせて設定を変えると、撮影方法や画像の仕上び0を 
工夫でさます。 
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いろいろな撮影 
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撮影画面にする今0(撮影モード）ボタン4 0(才ート撮影)モード(中24〜 25) 


-ピント合わせをするエリアは、 MENU ボタンー〇タブー [AF エリア選択] ([ X 137) 
の設定によって異なります。 

初期設定は、[顔認識オート]でず。 

顔を認識したとさは、顔にピントび合います。一「顔認識撮影について」 
畑 67) 

顔を認識しないときは、9つある AF エリアのうち、最も手前の被写体をと5 
えているエリアでピントび合います。ピントび合ラと、ピントび合った場所 
の AF エ U ア表示び緑色に点丹します（最大9力所)。 

a (オート撮影）モードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定で走る機能（田 55) ーフラッシュモード（田56)、 
セルフタイマー(の58)、マクロ（の59)、露出補正（口ら〇) 

- MENU ボタンで設定できる機能ーオート撮影メニューの種類 （[ X 137) 


@同時に設定できない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります （ ca 65)。 


(才ート撮影）モード 

基本的な撮影びでをます。また、撮影メニュー （[ X 137) の項目を撮影状況や 
撮影意図に合わせて設定できます。 


いろいろな撮影 






a (オート撮影）モード 


オート撮影メニューの種類 

凸（オート撮影）モードでは、政下の項目の設定び変更できます。 


〇讨ート撮影）モードの撮影画面にするみ MENU ボタン今〇タブ （ mio ) 



項目 

内容 

画像モード 

記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びます 
(□1163)。 

この設定は、他の撮影モードにち適用されます。 

ホワイトバランス 

画像の色合いを見た目に近づけたいときなどに設定 
します。 [オート] (初期設定）でほとんどの状況に 
対応できますび、思い通りの色合いにならないとき 
は、天候や光源にをわせて設定してください。 

-ホワイトバランスを [才ート]、[フラッシュ] 政 
がに設定したとさは、フラッシュモード〔田 56) 
を⑤（発光禁止）に設定して<ださい。 

連写 

連続撮影の設定をします。 [連写] に設定して 、シゃッ 
ターボタンを全押しし続けると、約 1.2 コマ/秒の速 
さで約6コマまで連写でさます（画像モードび圆のと 
を)。初期設定は [単写] (1 コマずつ撮影）です。 

ISO 感度設定 

に 0感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影でさ 
ます。また、同じ明るさの被写体でち、より速い 
シャッタースピードで撮影でさ、手ブレや被写体ブ 
レを軽減しやずくなります。 [オート] (初期設定）で 
は、カメラび自動で ISO 感度を設定し、 ISO 感度び高 
<なると撮影画面に 腹 風び表示されます。 

ピクチヤーカラー 

画像の色調を、 [標準カラー] (初期設定）、 [ビビッ 
ドカラー]、[白黒]、[セピア] または [クール] か 
ら選べます。 

AF エリア選択 

AF (オートフォーカス）でピント合わせをするエ U 
アのみめ方を [顔認識オート] (初期設定）、 [オー 
卜]、[マニュアル]、[中央] か5選べまず。 
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a (オート撮影）モード 


項目 

内容 

AF モード 

シャッターボタンを半押ししたとさのみピント合ね 
せを行ラ[シングル AF ] (初期設定)、または半押し 
していないとさちピント台ねせを行ラ[萬時 A 円を 
選べます。ピントをわせの動作音び聞こえることび 
あります。 


M 同時に設定できない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります （ ca 65)。 


いろいろな撮影 
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! 國图曰曰回日 

I图图圆 S 巧 
I 画圆の国國 
ぶ!图 


シーンを選ぶ画面でシーンの種類を選び、ズームレバー 
(田 2) を T (0) 方向に回すと、そのシーンの説明を表示 
でをます。をとの画面に戻るには、ちラー度ズームレバーを 
T (@)方向に回します。 


シーンモードの設定をおえる 

-シーンによっては、マルチセレクターの ▲ (>)、 ▼ («!)、◄(の）または 
►(因）の機能を設定でさます。■-「マルチセレクターで設定でさる機能」 
(田55)、「初期設定一覧」（田 61) 

- MENU ボタンで設定できる機能一画像サイズと画質の組み合わせ（画像モード) 
を設定でさます。 （[ X 163) 


0 


シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 

撮影シーンを L 处下か5選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影びできます。 


※前回選んだシーンのアイコンび表示されます。初期設定は、强（おまかせシー 
ン）です。 


錢おまかせシーン 

をポートレート 

B 風景 

ろスポーツ 

(初期設定） （01140) 

( CQ 40) 

贈〇) 

脚 41) 

田夜景ポートレート 

深パーティー 

望ビーチ 

圆雪 

( CQ 41) 

( CQ 41) 

([ X ]42) 

(： Q 42) 

窒夕測ブ 

A トワイライト 

因夜景 

がちク□ーズアップ 

( LQ 42) 

( CQ 42) 

([1]42) 

〔の43) 

II 料理 

亟ミュージアム 

强打ち上げ花火 

□モノク□コピー 

([1]43) 

〔の44) 

([1：]44) 

ccxm ) 

巧逆光 

W パノラマアシスト 

ペット 



( CQ 45) 

(の斗が 



M 各シーンの説明を見るには（ヘルプ表示) 


撮影画面にするみ〇 (撮影モード）ボタン4强（上から2番目のアイコン X ’）今 
►今シーンの選択（の24〜 25) 


曰國四回回 


いろいろな撮影 
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シーンモード（シーンに台わせて撮影ずる） 

シーンモードの種類と特徴 

强おまかせシーン 

構図を決めるだけでカメラび liTF の撮影シーンを自動判別して選ぶので、簡単に 
シーンに適した撮影びでさます。 

図：ポートレート、巧：風景、四：夜景ポートレート、區|:夜景、 

EH :ク□ーズアップ、 OB : 逆光、^:その他の撮影シーン 
-シーンを自動判別すると、撮影画面の撮影モードアイコンび切り換わりまず。 

-ピントをわせをするエ U ア （ AF エ U ア）は、構図によってカメラび選びます。 

カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合います（田67)。 

-撮影状況によっては、意図したシーンに切0換わらないことびあります。その 
場をは、〇けート撮影）モード（じか〇に切り換えるか、目的にあったシー 
ンモー ドを選んで撮影してください。 

-電子 ズームは 使えません。 


をポートレート 

人物のポートレート撮影に使います。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合いま 
す（のらス)。 

-美肌機能で人物の顔の肌をなめ b かにしてから画像 
を記録します（の69)。 

-顔を認識しないとさは、画面中央の被写体にピントび 
合います。 

-電子 ズームは 使えません。 


B 風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとを 
に使います。 

. シャッターボタンを半押しすると、常に AF エ U アま 
たは AF 表示 ( me ) び緑色に点灯しまず。 




の：压]び記載されているシーンでは、兰脚などのご使巧をおすすめします。兰脚などで固 
志して撮影するときは、セットアップ六ニュー(の88)の[手プレ補正]を [ OFF ] 
にしてください。 


いろいろな撮影 








シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


ろスポーツ 

運動尝などスポーツ写真を撮影するときに使います。動 

さのある被写体の一瞬の動きを連写（連続撮影）によっ 

て鮮明にと5えます。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

•連写ずるには、シャッターボタンを全押しし続けま 
す。約1 .2 コマ/秒の速さで約6コマまで連写で定ま 
す（画像モードび团のとき）。 

. シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント 
台わせの動作音び聞こえることびあります。 

-連写した画像のピント、露出および色合いは、1コマ目と同じ条件に固定されます。 

-画像モード、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅くなるこ 
とびあ0ます。 

g 夜景ポートレート 压） 

夕景や夜景を背景にした人物撮影に使います。背景の雰 

囲気をまかしなび5人物をフラッシュ撮影します。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合いま 
す（のらス)。 

-美肌機能で人物の顔の肌をなめ5かにしてから画像を 
記録します（口69)。 

-顔を認識しないとさは、画面中央の被写体にピントび合います。 

-電子ズームは使えません。 

深 パーティー 

パーティー尝場などでの撮影に使います。キャンドルラ 

イトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げ 

ます。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

-暗い場所では手ブレしやすいため、力^ラをしっかり 
持ってください。王脚などで固定して撮影するとさ 
は、セットアッフメニュー(口 88) の[手ブレ補正]を [ OFF ] にしてくださし、。 





いろいろな撮影 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


望ビーチ 

晴天の海や砂浜、湖などを明るく鮮やかに撮影したいと 
さに使います。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 


圆雪 

晴天の雪景色を明るく鮮やかに撮影したいとさに使い 
ます。 

-ピントは、画面中央のエリアで合わせます。 




窒夕焼け 

ホい夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 


面 


A トヮィラィト 困 

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 

使います。 

. シトッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまた 
は AF 表示 ( CQ 6) び緑色に点灯します。 

因夜景 面 

遅いシャッタースピードで夜景の雰囲気を表現しまず。 

-=脚の使用をおすすめしますび、=脚を使用した撮影 
か、手持ち撮影かを自動判定し、それぞれに適した 
シャッタースピードに切り換わるので、手持ちでも手 
ブレのかない夜景び撮影でさます。 

- [夜景] モードでは兰脚使用時ち、セットアップメ 
ニュー 01]88)の [手ブレ補正] を OFF にずる必要はありません。 

. シャッターボタンを半巧しすると、常に AF ェ U アまたは AF 表示（中 6) び緑 
色に点灯します。 



の：压]び記載されているシーンでは、兰脚などのご使巧をおすすめします。兰脚などで固 
志して撮影するときは、セットアップ六ニュー(の88)の [手プレ補正] を [ OFF ] 
にしてください。 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


批ク n —ズアップ 

草花や昆虫、ルさな被写体などの接写（近接撮影）に使 
います。 

-マク□モード（の59)び ON になり、ズームび自動 
的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。 

-ピントを合わせるエ U ア （ AF エリア）を移動できま 
す。移動するには、®ボタンを巧し、マルチセレク 
ターを回すか、▲▼◄►を押します。 

政下の設定をするとさは、®ボタンを巧していったん AF エ1」アび選べる状態 
を稱除し、それぞれの設定を行います。 

-フラッシュモード 
-セルフタイ7— 

-露出補正 

. シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント 
合わせの動作音び聞こえることびあ0ます。 


II 料理 

料理の撮影に使います。 

-マク□モード（の日がび ON になり、ズームび自動 
的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。 


色合いをマルチセレクターの▲▼で調節でさます。色 
合いの設定は、電源を OFF にしても記憶されます。 

ピントを合わせるエ U ア （ AF エリア）を移動できます。 

移動するには、 ® ボタンを巧し、マルチセレクターを 
回すか、▲▼◄►を押します。 

公下の設定をするとをは、極)ボタンを押していったん 
AF エ U アび選べる状態を解除し、それぞれの設定を行 
います。 

-色合い 

-セルフタイ7— 

-露出補正 

シャッターボタンを半押ししていないとさちピント合わせを行います。ピント合 
わせの動作音び聞こえることびあります。 




いろいろな撮影 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


盧ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッ 
シュを発光させたくない場所で使います。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

. シャッターボタンを全押しし続けると、最大10コマ 
連写し、最も鮮明に撮れている1コマだけを力 y ラび 
自動で選んで記録します ( BSS 〔ベストショットセレ 
クター)）。 



强 打ち上げ巧火 ffl 

遅いシャッタースピードで、打ち上げ巧火を撮影します。 
-ピントは、遠景に固定されまず。 

. シャッターボタンを半押しすると、常に AF エ U アま 
たは AF 表示（田ら）び緑色に点灯します。 


□ モノク□コピー 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影 
したいとさに使います。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 

-近くのものを撮影するときは、マク□モード（田 59) 
を併用してください。 



巧逆光 

逆光状態での撮影に使います。フラッシュび常に発光 
し、人物び陰にな5ずに撮影でさます。 

-ピントは、画面中央のエリアでをねせます。 



の：压]び記載されているシーンでは、兰脚などのご使巧をおすすめします。兰脚などで固 
志して撮影するときは、セットアップ六ニュー(の88)の [手プレ補正] を [ OFF ] 
にしてください。 












シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 


M パノラマアシスト 



パノラマ 写真用の画像を檀数撮影し、パソコンでパノラマ写真にを成したいとさ 
に使いまず。 

-画像をつなげる方向をマルチセレクターの ► で選び、®ボタンを巧し 
ます。 

• 1コマ目を撮影したら、画面の表示でつなぎ目を確認しなびら必要なコマ数を撮 
影します。撮影を終了するには、@ボタンを巧します。 

-撮影した画像は、パソコンに取り込んで、付属のソフトウェア 「Panorama 
Makers 」 （の 76) で含成してください。 


いろいろな撮影 
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シーンモード（シーンに合わせて撮影ずる） 



ペット 

犬または猫の撮影に使います。カメラび犬または猫の顔 
を横出し、その顔にピントを含ねせます。ピントび合ラ 
と、初期設定では自動でシャッターをさ0ます（ペット 
自動シゎッター)。 

-シーンモードの• v ^ [ペット] を選ぶと表示される画面 
で、 [単写] または [連写] を選びます。 

-[単写]: 1コマずつ撮影します。 

-[連写]: 検出した顔にピントび合うと、3コマ連写します（連写速度：画像モー 
ドび m 4608 X 3456] のとき約1 .2 〕マ/砂)。 腫哥 設定時は、撮影画面 
に藝アイコンび表示されます。 

-検出した顔は、二重枠の AF エリア表示で囲まれ、ピ 
ントび合ラと二重枠び緑色になります。 

最大5匹の顔を同時に横出します。顔を複数検出し 
たときは、画面内で最も大きい顔び二重枠の AF エリ 
ア表示で、それ];^外の顔び一重枠で囲まれます。 

• ペットを検出していないとさち、シャッターボタンを 
巧すとシトッターをさることびでさまず。 

-ペットを検出していないときは、画面中央の被写体でピントを合わせます。 

- 腫哥 設定時は、シャッターボタンを全巧ししている間、最大約 1.2 コマ/秒 
で約3コマ連写でさます（画儘モードび [圆 4608 X 3456] のとを)。 

-マルチセレクターの◄(の）を巧すと、自動シャッターの設定を変更でさます。 
-[ペット自動シャッター] (初期設定）：検出した顔にピントび合うと自動で 
シャッターををります。 [ペット自動シャッター] 設定時は、撮影画面に圖ア 
イコンび表示されます。 

- [ OFF ] :シャッターボタンのみでシャッターををります。 

-電子ズームは使えません。 

-ぺットとの距離、ぺットの動く速さ、顔の向きや明るさなど、撮影条件によって 
は、犬や猫を検出しないことや、犬暫猫政外に枠び表おされることびあります。 
•政下の場合は [ペット自動シャッター] び自動的に [ OFF ] になります。 

-自動シャッターによる連写を5回繰り返したとき 
-撮影中に内蔵;><モ1」一または SD カードの残量びなくなったとさ 
[ペット自動シャッター] での撮影を続けるとさは、マルチセレクターの ◄ (&) 
を巧し、再設定してください。 


田 感 回 

圆 I -1励 

細か 

I , _ 1^3** 
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スペシャルエフェクトモード（巧まを付けて撮影ずる) 

画像に効果を付けて撮影でさます。 


※前回選んだ効果のアイコンび表示されます。初期設定は 、 so (ソフト）です。 
政下の6種類の効果の中か5選べまず。 


種類 

内容 

S 日ソフト（初期設定） 

やわらかな雰囲気にするために、画像全体を少しぼかします。 

SE ノスタ J レジックセピア 

セピア色でコントラストび低めの、昔の写真のよラな 
雰囲気にします。 

a 硬調モノク n — ム 

コントラストびはっきりした調子の白黒写真にしまず。 

HI 八イキー 

画像全体を明るい1-ーンで表現します。 

L 日 n — キー 

画像全体を暗い1-ーンで表現します。 

グセレクトカラー 

画像の特定の色だけを残し、化の部分を白黒にします。 


ピントは、画面中央のエ U アで合わせます。 
[セレクトカラー]を選んだとさは、残したい色を 
マルチセレクターを回すか、▲▼を押してスライ 
ダーから選びまず。 

政下の設定をするとをは、 ® ボタンを巧していっ 
たん色を選べる状態を觸除し、それぞれの設定を 
行います。 

-フラッシュモード（田 56) 

-セルフタイマー(田 58) 

-マク□モード畑 59) 

-露出補正（田ら〇) 

もう一度®ボタンを押すと、 

になります。 



スライダー 


再び色を選べる状態 


B 


の當霞 


换 
圆 P 

2毀咖则 

固 

[:?綱 



撮影画面にするみ〇 (撮影モード）ボタン4 S 日让から3番目のアイコン x ’） 今 
►今効果の選択（田24〜 25) 
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スペシャルエフェクトモード（効果を付けて撮影ずる） 

スペシャルエフェクトモードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定で走る機能（田 55) ーフラッシュモード（田56)、 
セルフタイマー(の58)、マクロ（1 X 159)、露出補正畑 60) 

-11^リ11ボタンで設定でさる機能^画像ヴイズと画質の組み合わせ（画像モード) 
を設定できます（田63)。 


いろいろな撮影 
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ベストフェイスモード（笑顔を撮影する） 

カメラび人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを押さなくてち自動で 
シャッターびされます（笑顔自動シャツター）。美肌機能で人物の顔の肌をな 
め5かにでさます。 


撮影画面にする今0(撮影モード)ボタン今回ベストフエイスモード(田24〜 25) 


1 構図を決め、シャッターボタンを押さずに笑顔 
を待つ 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔び黄色い二重 
枠の AF エリア表示で囲まれ、ピントびをラと二重 
枠び一瞬緑色になりピントび固定されます。 

-最大3人の顔を認識します。複数の顔を認識した 
ときは、最も画面の中央に近い顔び二重枠の AF エ 
1」ア表示で囲まれ、他の顔び一重巧で囲まれます。 

- [笑顔自動シャッター] (田50)によ0、カメラび二重枠で囲まれた人物の 
笑顔を検出すると、自動的にシャッターびされます。 

. シャッターびきれるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮誤を繰り返します。 

2撮影を終了ずる 

-笑顔検出による自動撮影を終了するには、拟下の操作を行います。 

-電源を OFF にする 

-[笑顔自動シャッター] (じお〇)を [ OFF ] にする 
- 〇ボタンを巧して他の撮影モードに切り換える 

【シベストフェイスモードについてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

-撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出びでさないことびあります。 

-愉認識機能についてのご注意 」 -mey 

M 笑顔自動シャッター使巧時の節電機能について 

[笑顔白動シャッター] び [ ON ] のときは、カメラを操作しないまま UTF の状態が続く 
と、才ートパワーオフ（の89)び作動して、電源び OFF になります。 

-力方ラび顔を認識しない。 

-カメラび顔を認識していてち、笑顔を検出できない。 

@セルフタイマーランプの点滅について 

笑顔自動シャッターでは、カメラび顔を認識すると点滅し、シャッターびされた直後は速 
、点ミ風し ます。 



M 手動でシャッターををるには 

シャッターボタンを押してもシャッターびをれます。顔認識していないとさは、画面中央 
の被写体にピントび合レます。 


ぃろぃろな撮影 

















ベストフェイスモード（笑顔を撮農ずる） 


ベストフエイスモードの設定ををえる 

-マルチセレクターで設定でさる機能（田 55) ーフラッシュモード（田56)、 
セルフタイマー（田58)、露出補正（田 60) 

- MENU ボタンで設定でさる機能ーベストフエイスメニューの種類 

M 同時に設定でをない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田 65) 。 

ベストフエイスメ ニューの 種類 

回 ベストフエイスモードでは、け下の項目の設定び変更でさます。 


項目 

内容 

画像モード 

記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びます 
([ XI 63)。 設定を変更すると、他の撮影モードでを同 
じ画像モードの設定になります。 

美肌効果 

美肌の効果を設定します。人物の顔の肌をなめら 
かにしてから画像を記録します。効果の度合いを 
選べます。初期設定は [標準] です。 

笑顔自動シャツター 

[ON] 〔初期設定）にすると、顔認識した人物の笑 
顔を検出するたびに、カメラび自動でシャッター 
をさります。セルフタイマーは同時に使えません。 

目つぶり軽減 

[ON] にすると、撮影のたびに2回シャッターを 
さ0、人物び目をつぶっていない画像を優先して 

1コマだけ記録しまず。 

[ON] にすると、フラッシュは使えません。 
初期設定は [OFF] です。 


M 同時に設定でさない機能 

化の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田 65) 。 


ベストフエイスモードの 撮影 画面にする A MENU ボタンみ回タブ （の 10) 


美肌効果 ♦♦ 

ち巧自動 シャツ ター m 

目つぶり程巧 OFF 


いろいろな撮影 













ターゲット追尾モード（動く被写体にピントをさわせて撮影する) 

動く被写体にピントををわせて撮影したいとさに使います。 


撮影画面にする4 0(撮影モード)ボタン今奧ターゲット追尾モード(田24〜 25) 


ピントを合わせたい被写体を登録すると夕ーゲット追尾び始まり、 AF エ U ア 
び被写体を追いかけて移動します。 

1 被写体を登録する 

-人物を撮影する場合： 

[顔認識追尾](田 53) によ0、人物の顔を認識 
ずると、その人物び自動的にターゲットとして登 
録されまず。 

自動登録されないとさは、登録したい人物を画面 
中央の白色の枠に合わせ、極)ボタンを押します。 

• 人物喊外を撮影する場を： 

登録したい被写体を画面中央の白色の巧に合わ 
せ、@ボタンを巧します。 

画面内の人物び自動登録されてしまラとさは、 

[顔認識追尾]を [ OFF ] にしてから被写体を登 
録し直してください。 


-枠びホ色で表示されたとさは、被写体にピントを合わせられません。構図を 
変えて、ちラー度被写体を登録してください。 

-被写体び登録されると、黄色い AF エ U ア表示で囲まれ、ターゲット追尾び始 
ま0ます。 

-登録を解除したいときは、@ボタンを巧します。 

- た乂ラ巧ターヴッ トを見失って AF エリア表示び消えたときは、もう一度被写 
体を登録してください。 

2 シャッターボタンを押して撮影ずる 

• シャッターボタンを半押しして、 AF エリアでピン 
卜び合ラと、 AF エ U ア表おび緑色になり、ピント 
び固定されます。 

• シャッターボタンを全巧しするとシゎッターび 
されます。 
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ターゲット追尾モード（動く被写体にピントを台わせて撮影ずる） 

。夕ーゲット追尾モードについてのご注意 

-ズーム位置、フラッシュモード、露出捕正または:ニューは、被写体を登録する前に設 
定して < ださい。 

-撮影条件によっては、適切にターゲット追尾でをないことびあります。 

-電子ズームは使えません。 

ターゲット追尾モードの設定をおえる 

-マルチセレクターで設定でをる機能（田 55) ーフラッシュモード（0:156)、 
震出補正 （1 X 160) 

- MENU ボタンで設定できる機能一夕ーゲット追尾メニューの種類 ( mss ) 


M 同時に設定できない機能 

他の機能と組み合わせて使えない設定びあります （ ca 65)。 


S ろいろな撮影 


夕ーゲット追尾モード（動く被写体にピントを合わせて撮該ずる） 


夕ーゲット追尾メニユーの種類 

巧ターゲット追尾モードでは、な下の項目の設定び変更でさます。 

夕ーゲット 追尾 モードの 撮彰画面に する 今 MENU ボタン4 巧 タブ （田 10) 



項目 

内容 

画像 モード 

記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びます 
(：[1]63)。設定を変更すると、他の撮影モードでち同じ画像 
モードの設定になります。 

AF モード 

ターゲット追尾モードを使用するとをの [ AF モード] (田 38) 
を設定でさます。 

[萬時 AF ] (初期設定）では、被写体をターゲットに登録す 
ると、シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、 
ピント合わせを自動的に繰り返します。ピントを合わせる 
動作音びします。 

ターゲット追尾モードで AF モードの設定を変更しても、〇 
〔オート撮影）モードの AF モードの設定は変更されません。 
ターゲット追尾モードの AF モードの設定は、電源を OFF に 
してち記憶されます。 

顔認識追尾 

[ ON ] (初期設定）にすると、カメラび人物の顔を認識して、 
自動的にその人物び追いかける被写体として登録され、そ 
の人物でターゲット追尾を開始します。 

追尾したい人物政外び自動登録されるとさや、人物政外の 
被写体を撮影したいとさに、構図内に人物びいる場合は、 
[ OFF ] にします。 
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ターゲット追尾モード（動く被写体にピントを合わせて撮影ずる） 


h 顔認識追尾についてのご注意 

-追尾するのは1人です。カメラび複数の顔を同時に認識したときは、画面の中央に近い 
顔を優先して追尾します。 

-複数の人物びいた場合、どの人物の顔を認識して登綠するかは、顔の向をなどによって 
ち異なります。 

-顔の向さなど撮影条件によっては、適切に顔を認識できないことびありまず。 

また、政下のよラな場合は、顔を認識でをません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている 
-構図内で顔を大きく、またはルさくとらえすぎている 
-ピントを合わせたい被写体を追尾でをないときは、@ボタンを押して追尾をやり直して 
みるか、 [顔 認識 追尾] を [ OFF ] にしてから画面中央の枠に被写体ををわせ、@ボタ 
ンによる登録をお試しください。 

M 同時に設定できない機能 

他の機能と組みをわせて使えない設定びあります （ ca 65)。 


s ろいろな撮影 
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7 ルチセレクターで設定でをる機能 


撮影時にマルチセレクターの ▲ け)、 ▼ («!)、◄(の)、►(因）を押すと、 
政下の機能を設定でさます。 

V (フラッシュモード） 

i 


0 (セルフタイマー)、一み 因-因（露出補正） 

ぺット自動シャツター 



化（マク□モード） 


設定でをる機能の種類 

設定できる機能は、撮影モードによって、政下のように異なります。 

-各撮影モードの初期設定は「初期設定一覧」（田らりをご覧<ださい。 



〇け-卜 

撮影） 

シーン 

スペシャル 

エフェクト 

ベスト 

フェイス 

ターゲット 

追尾 

み 

フラッシュモード([工だ 6) 

〇 


〇 

〇※2 

〇 

の 

セルフタイマー（圧] 58) 

〇 


〇 

〇※2 

X 


ぺット 自動 シャッター 
脚 46) 

X 


X 

X 

X 

化 

マク n ( msg ) 

〇 


〇 

X 

X 

因 

露出 補正 （田ら〇) 

〇 


〇 

〇 

〇 


シーンによって異な0ます。一「荷]期設定一賣」（田 61) 

•；^2ベストフェイスメニューの設定によって異なります。一「初期設定一賣」 
(脚 1) 
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マルチセレクターで設定できる機能 

フラッシュをほう（フラッシュモード） 

フラッシュの発光モード（フラッシュモード）を撮影状況に合わせて設定でさ 
ます。 

1 マルチセレクターの▲(♦フラッシュ モー ド）を 
巧ず 


2 マルチセレクターでモードを選び、極)ボタンを 
巧ず 

• フラッシュモードの種類-*•の57 
-@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされまず。 

-わ IIT 日 （自動発光）にずると [モニター設定] (の 88) 
にかかわ5ず、触!臓は数秒間で消えます。 


3構図を決めて撮彰する 

. シャッターボタンを半巧しすると、フ 
ラッシュランプでフラッシュの状態を確 
認でさます。 

-点灯：シゎッターボタンを全押しする 
と、発光します。 

-点滅：フラッシュの充電中です。撮影でさません。 

-消灯：発光しません。 

-バッテ U —残量びかなくなると、フラッシュの充電中は液晶モニターび消灯 
しよ 9。 


@フラッシュの光が届く距離 

フラッシュの光び充分に届く距離は、広角側で約 0.5 〜 4.6 m 、 望遠側で約 0.5 〜 3.0 m です 
( ISO 感度設定びオート時)。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


フラッシュモードの種頰 
わ II 阳 自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

*<2> 赤目軽減自動発巧 

人物撮影に適しており、フラッシュで人物の目びホく写る「赤目現象」を 
軽減します。 

⑤発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

-暗い場所で撮影するとさは、手ブレしやすくなるため、=脚などの使用 
をおすすめします。 

> 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると 
をなどに使います。 

451ス □— シンク □ 

自動発光モードにス□一（低速）シャッターを組み合わせて撮影します。 
夕景や夜景を背景にした人物撮影に適していまず。フラッシュでメインの被 
写体を明るく照5すと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写します。 


@フラッシュモードの設定について 

-設定は、撮影モードによって異なります。 

-「設定でをる機能の種類」（田 55) 

- r 初期設定一覧」（圧] 61) 

-他の機能と組み合わせて使えない設定びあります （[ L 165)。 

• Q (オート撮影）モードの場合、変更したフラッシュモード設定は、電源を OFF にして 
わ記憶されます。 

M 赤目軽減自動発光について 

このカメラは、 「アドバンストホ目軽減方式」 を採用しています。 

画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画像補正して記録します。 

撮影する際は、政下にご注意ください。 

-画像の記録にかかる時間は、通常よりちみし長くなります。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびあります。 

-ごくまれに赤目 L ツ外の部分を補正することびあります。この場合は、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 


いろいろな撮影 
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マルチセレクターで設定できる機能 


セルフタイマーをほラ 

シャッターボタンを押してから約10秒または2砂後にシャッターをきりまず。 
記念撮影など自分ち一緒に写りたいとさや、シャッターボタンを押ず操作によ 
る手ブレを軽減したいと走にセルフタイマーを使ラと便利です。セルフタイ 
マー撮影時は、=脚の使用をおすすめしまず。云脚などで固定して撮影すると 
きは、セットアップメニユ ー( mss ) の[手ブレ補田を [ OFF ] にしてくださし、。 

1 マルチセレクターの ◄ (のセルフタイマー）を 
巧ず 




マルチセレクターで [10 s ] または [2 s ] を選 
び、@ボタンを押す 

- [10 s ](10 秒）：記念撮影などに適しています。 

- [2 s ] じ秒）：手ブレの軽減に適しています。 

-撮影モードびシーンモードの [ペット] のとをは、 

齒（ペット自動シャッター）び表おされます 
(□1146)。セルフタイマー [10 s ]、[2 s ] は使えません。 

-設定したセルフタイ7—モードび表示されます。 

-唾)ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。 


構図をミ央め、シャッターボタンを半押し 
ずる 

-ピントと露出びをいます。 




樓) 顺 

□ 

回 

が 

獅処 f 泌 



4 シャッターボタンを全押しする 

-セルフタイマーび作動し、シャッターび 
されるまでの秒数び液晶モニターに表示 
されます。作動中はセルフタイマーラン 
プび点滅し、シャッターびされる約1砂 
前になると、点打に変わります。 

. シャッターびきれると、セルフタイマー 
は [ OFF ] になります。 

-セルフタイマーを途中で止めるとさは、 
ちラー度シャッターボタンを押します。 


區图1 

□ 

回 

が 

m 
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マルチセレクターで設定できる機能 


マクロ（巧写）モードをほラ 

最短で、レンズ前約 10 cm までの被写体にピント合わせびでさます。 
草巧などのルさな被写体を大走く写したいとさなどに便利です。 


マルチセレクターの▼(化マク□モード）を押ず 



マルチセレクターで [ ON ] を選び、©ボタンを 
巧ず 

-なマークび表示されまず。 

-@ボタンを巧さないまま数秒経過すると、選択は 
キャンセルされまず。 



3 ズームレバーを操作し、猫マークやズーム表示 
が緑色になるズーム位置にする 

-被写体に近づいて撮影でさる距離は、ズーム位置 
によって異なります。 

なマークやズーム表示び緑色で表示されるズーム位置では、レンズ前約 
30 cm までの被写体にピントをわせびでさます。 

最ち広角側のズーム位置（。マークの位置）では、レンズ前約10 cm までの 
被写体にピント合わせびでさます。 

。フラッシュ撮影についてのごま意 

撮影距離び50 cm 未満の場合、フラッシュの光び充分に行き渡らないことびあります。 

因才-トフす-カスについて 

〇 (才ート撮影）モードの攝を、撮影メニュー(田 37) 一 [ AF モード](口お8)の[常 
時 AF ] と組み合わせると、シャッターボタンを半押ししなくても、ピント台わせを斤い 
ます。 

それ！; i がの撮影モードでは、マク□モードを ON にすると、自動的に[常時 AF ] になります 
(シーンモードの[ペット]を除く）。 

オートフォーカスの動作音び聞こえることびあります。 


@マク□モードの設定について 

-撮影モードによっては、マク□モードを使えません。一「初期設定一覧」（田 61) 

• 〇 (オート撮影）モードの場合、マク□モードの設定は、電源を OFF にしても記憶され 
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マルチセレクターで設定できる機能 

明るさを調整する（露出補正） 

露出補正を設定して撮影すると、画像全体の明るさを明るく、または暗く調整 
で走ます。 


マルチセレクターの ► (因露出補正）を押ず 



マルチセレクターで補正値を選ぶ 

-被写体を明るくしたいとさ：補正値を「+」側に 
設定しまず。 

-被写体を暗くしたいとき：補正値を「一」備こ設 
定します。 



® ボタンを巧して補正値を決定する 

-唾)ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択び 
決定されて設定;>< ニューび消えます。 

- [0.0] 政列■に設定すると、液晶モニターに図マー 
クと補正値び表示されます。 



4シャッターボタンを押して 撮影ず る 

-露出補正を解除するには、手順1に房って補正値を [0.0] にします。 


M 露出補正の設定について 

〇 (オート撮影）モードの場を、露出補正の設定は、電源を OFF にしてを記憶されます。 
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マルチセレクターで設定できる機能 


初期設定一覽 

各撮影モードの初期設定は政下のとお0です。 

-シーンモードについては、なページをご覧ください。 



フラッシュ 

( mse ) 

セルフタイ7— 
( CX ]58) 

マク n 

( m 59) 

露出補正 
(脚 0) 

〇 (オート撮影） 


OFF 

OFF 

0.0 

スペシャルエフェクト 

⑤ 

OFF 

OFF 

0.0 

ベストフェイス 

細萨1 

0 FF 《2 

0 FF &3 

0.0 

ターゲット追尾 


0 FF 《3 

0 FF &3 

0.0 


[目つぶり軽減]び [ ON ] のとをは使えません。 

《2 [笑顔自動シャツター]を [ OFF ] にすると設定できます。 

《3変更でをません。 

• 〇 (オート撮影）モードの場合、設定した内容は、電源を OFF にしても記憶 
されます（セルフタイマーを除く）。 


いろいろな撮影 
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マルチセレクターで設定できる機能 


シーンモー ドの初期設定は 1；( 下のとお 0 です。 


い 

ろ 

し、 

ろ 

な 

}1 

影 



フラッシュ 

(mse) 

セルフタイ 7— 
(邸 8) 

マク〇 

(UJ59) 

露出補正 
(脚 0) 

强(□1140) 

わ UT0 後 1 

OFF 

0FF《2 

0.0 

を （に ] 40) 

棘 

OFF 

0FF《2 

0.0 

B ( の 40) 

⑤※2 

OFF 

0FF《2 

0.0 

ろ （の 41) 

⑤※2 

0FF《2 

0FF《2 

0.0 

田 （の 41) 

物 ※ 3 

OFF 

0FF《2 

0.0 

深 （の 41) 

沁 ※ 4 

OFF 

0FF《2 

0.0 

望 （の 42) 

m 

OFF 

0FF《2 

0.0 

圆 （の 42) 

m 

OFF 

0FF《2 

0.0 

窒 （の 42) 

⑤※2 

OFF 

0FF《2 

0.0 

A ( の 42) 

⑤※2 

OFF 

0FF》2 

0.0 

困 ([ID42) 

⑤※2 

OFF 

0FF《2 

0.0 

批 （の 43) 

⑤ 

OFF 

0N《2 

0.0 

II (CQ43) 

⑤※2 

OFF 

0N《2 

0.0 

重 （の 44) 

⑤※2 

OFF 

OFF 

0.0 

强 (CQ44) 

⑤※2 

0FF《2 

0FF《2 

0.0 ^2 

□ ( に ] 44) 

⑤ 

OFF 

OFF 

0.0 

巧 （に ] 44) 


OFF 

0FF《2 

0.0 

的（に ]45) 

⑤ 

OFF 

OFF 

0.0 

（に ] 46) 

⑤《2 

齒※ 5 

OFF 

0.0 


が 师 （自動発光） か⑤ （発光禁止）を選べます。灿 T 日 （自動発光）では、自動判別し 
たシーンにをねせて、力方ラがフラッシュモードを設定します。 

《2蜜要でをません。 

蜜要でをません。赤目軽減ス□ーシンク□強制発光に固定されます。 

《4赤目軽減ス□ーシンク□に切り換わることびあります。 

《5 セルフタイマーは使えません。ペット自動シャツター(の 46) の ON/OFF を設定で 
さます。 


h 同時に設定できない機能 

他の機能と組みをわせて使えない設定びあります （ca65)。 





























画像サイズ（画像モード）を変える 


撮影メニューの [画像モード] で、記録時の画像サイズ（画像の大ささ）と画 
質（画像の圧縮率）の組み合わせを選べます。 

画像の用途や内蔵メモ U —/ SD カードの残量に合わせて設定してくださし、。 
画像サイズの大をい画像モードほど、大さくプリントするのに適しています 
び、記録できるコマ数はかなくなります。 


画像モード（画像サイズ/画質）の種類 


画豫モード※ 

内容 

随 4608 X 3456^ 

团 よりち高画費な画像になります。圧縮率は約1/4です。 

[14608 X 3456 

(初期設定） 

团 4000 X 3000 

团 3264 X 2448 

团 2592 XI 944 

ファイルサイズと画質のバフンスび良く、一般的な撮影 [ L 適 
した画像モードです。圧縮率は約1/8でず。 

团 2048 XI 536 

团、团、团、团 よりち画像サイズびかさいため、よりをく撮 
影でさます。圧縮率は約1/8です。 

四 1024 X 768 

パソコンのモニターに表おするとさに適しています。圧縮率 
は約1/8です。 

晒 640 X 480 

電子メールへの添付や画面の縦横び4 : 3のテレビへの表示 
に適しています。圧縮率は約1/8です。 

頤4608 X 2592 

縦横比び16 : 9の画像を撮影でさます。圧縮率は約1/8です。 


《記録データの総画素数と長辺 X 短辺の画素数を表しています。 

例：团4608 X 3456 :約16 ^ガピクセル= 4608 X 3456ピクセル 


画像モードの設定は、撮 f ミ時や再生時の画面で確認でさます ( me . 7)〇 


M 画像モードの設定について 

-設定は、他の撮影モードにち適巧されます。 

-他の機能と組み合わせて使えない設定びあります（田65)。 


撮影画面にする今 MENU ボタン4撮影メニュー今画像モード 
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画像サイズ（画像モード）を変える 

因記録可能コマ数 

内蔵^モ U —や 4 GB の SD カードに記録でをるおおよそのコマ数はし^(下のとおりです。た 
だし、 JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ 
容量の SD カードでを、カードの種類によって、記録可能コマ数び異なることびあります。 


画橡モード 

内蔵メモリー 
(約 74 MB ) 

SD 力ードぷ1 
(4 GB ) 

プリント時の大きさぷ 2 

晒 4608 X 3456^ 

約7 コマ 

約380 コマ 

約 39 X 29 cm 

[14608 X 3456 

約14 コマ 

約760 コマ 

約 39 X 29 cm 

团4000 X 3000 

約18 コマ 

約1000 コマ 

約 34 X 25 cm 

团 3264 X 2448 

約29 コマ 

約1570 コマ 

約 28 X 21 cm 

团2592 XI 944 

約47 コマ 

約2560 コマ 

約 22 xi 6 cm 

团2048 XI 536 

約79 コマ 

約4230 コマ 

約 17 xi 3 cm 

西 1024 X 768 

約229 コマ 

約12700 コマ 

約 9 X 7 cm 

圆 640 X 480 

約445 コ 7 

約24600 コマ 

約 5 X 4 cm 

頤 4608 X 2592 

約18 コマ 

約1010 コ 7 

約 39 X 22 cm 


記録可能コマ数び10,000コマ切上の場合、画面には「9999」と表示されまず。 

《2出力解像度を300 d がに設定した場合のサイズです。 

ピクセル数-プ U ンター解像度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。同じ画像サイ 
ズでち、高い解儘度で印刷ずると印刷サイズはルさくなり、低い解儘度で印刷する 
と、印刷サイズは大をくなります。 
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同時に設定でをない機能 

撮影時の設定には、他の機能と組みをわせて使えない設定びあります。 


制限される機能 

のみ 

巧疋 

内容 

フラッシュモード 

連写 (CI]37) 

[連写]、 [ BSS ]、 または [マルチ 
連写] にして撮影するとをは、フ 
ラッシュは使えません。 

目つぶり軽減（田 50) 

[目つぶり程減] を [ ON ] にして 
撮影するときは、フラッシュは使 
えません。 

セルフタイ 7— 

笑顔自動シャッター 
(邸 0) 

[笑顔自動シャッター] で撮影す 
るとさは、セルフタイマーは使え 
ません。 

画像モード 

連写 （ 1X137) 

[マルチ連写] で撮影すると さは、 
[画像モード]は团 （画像サイ 
ズ： 2560 XI920 ピクセル）に固 
定されます。 

ホワイトバランス 

ピクチお一カラー 
(脚の 

[白黒]、[セピア]、 または [クー 
ル] にして撮影するとさは、 [ホ 

ワイトバランス] は [オート] に 

固定されます。 

連写 

セルフタイマー（田 58) 

セルフタイマーで撮影するとを 
は、 [単写] に固定されます。 

じ〇感度設定 

連写 （ 1X137) 

[マルチ連写] で撮影するとさは、 
[ISO 感度設赶 は明るさに応じて 
自動的に設定されます。 

モー シヨン検® 

連写 ([X]37) 

[マルチ連写] で撮影するとをは、 
[モーション検知] は作動しませ 
ん/。 

ISO 感度設定（口 37) 

ISO 感度を [オート] L 处外にする 
と、 [モーション検知] は作動し 
ません。 

目つぶり検出設定 

連写 (ms?) 

腫哥、 [ BSS ] または [マルチ 
連写] にして撮影するとをは、目 
つぶ 0 検出をしません。 

電子ズーム 

連写 (CI]37) 

[マルチ連写] にして撮影すると 
さは、電モズームは使えません。 
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同時に設定でをない機能 


制限される機能 

のみ 

巧疋 

内容 

シャツタ—音 

連写 ( ms ?) 

閱哥、 [ BSS ] または [マルチ 

連写] 時は、シャッター音は鳴り 
ません。 


【。電子ズームについてのごま意 

-撮影モードや設定によっては、電モズームを使えません。 

-霞テズーム使用時は、画面中央でピント合わせを行います。 
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顔認識撮影について 


政下の撮影モードでは、人物の顔にカメラを向ける 
と自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。 
複数の顔を認識したと走は、ピントを合わせる顔に 
二重粋の AF ェ I 」アび表示され、 AF ェ U ア政外の顔に 
一重粋び表示されます。 


撮影モード 

認識ずる顔の数 

AF エリア（二重构〇 

〇 (オート撮影）モードで [AF エリ 
ア選択] (田 37) を [顔認識オート] 
に設定時 

取大12人 

力•^フに最も近し、顔 

シーンモード（田 39) の [おまかせ 
シーン]、[ポー トレート]、[夜景 ポー 
トレート] 

ベストフェイスモード（田 49) 

最大3人 

画面中央に最ち近い顔 


X ターゲット追尾モードでの顔認識については「ターゲット追尾モード（動く被写体 
にピントを台わせて撮影する）」（田51)をご覧ください。 
a (才ート撮影）モードでは、顔を認識していない状態でシャッターボタン 
を半押しずると、9つある AF エ U アのラち、最わ手前の被写体をと5えてい 
る AF エ U アでピントび合いまず。 

[おまかせシーン]では、自動判別した撮影シーンによって AF エ U アび変ね 
0ます。 

[ポートレート]、[夜景ポートレート]、またはベストフエイスモードでは、 
顔を認識していない状態でシャッターボタンを半巧しすると、画面中央にピ 
ントびをいます。 


【シ顔認識機能に ついての ごま意 

-顔の向をなどの撮影条件によっては、顔を認識でをないことびあります。また、 _ urF の 
よラな場含は、顔を認識でをません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている 
-構図内で顔を大きく、またはルさくとらえすぎている 

-複数の人物びいた場台、どの人物の顔を認識してピントををわせるかは、顔の向さなど 
によってち異なりまず。 

-「オートフォーカスび苦手な被写体」 0 X 129) の摄影では、二重砕び緑色になっていて 
も、まれにピントびをわないことびあります。ピントび合わないときは、〇 (オート撮 
影）モードなどで AF エ U ア選択を [マニュアル] か [や巧] に切り換え、等距離にあ 
る別の被写体でピントを合わせるフォーカスロック撮影（田 70) をお試しください。 



いろいろな撮影 























顔認識撮影について 


【。顔認識撮影した画像の再生について 

-再生すると、顔の上下方向に合わせて自動的に回較して表おされます（連写した画像を 
除く）。 

-1コマ表示でズームレバーを T ( q ) 方向に回ずと、撮影時に認識した顔を中むに拡大表 
示されます（田 31) (連写した画像を除く）。 
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c 美机機能についてのごま意 

-撮影後の画儘の記録時間は、通常より長くなることびあります。 

-撮影条件によっては、美肌の効果び表れないことや、顔政がの部分が画像処理されるこ 
とびあります。望ましい効果び得られない場合は、他の撮影モードに切り換えて撮影し 
直してください。 

-シーンモードの [ポートレート]、[夜景ポートレート] では、美1/1効果の度合いは設定 
できません。 


美肌機能について 

政下の撮影モードでは、シャッターび走れると、人物の顔をカメラび検出し 
(最大3人)、画像処理で顔の肌をなめらかにしてから画像を記録します。 

-シーンモードの[おまかせシーン](田が）、[ポートレート] ([ X 140) また 
は[夜景ポートレート](圧] 41) 

-ベストフェイスモード（田 49) 

撮影後にち、記録した画像に美肌の編集びでさます （[ X 173)。 
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フオー カス□ツク撮影 


AF (オートフオーカス）エ U アび画面中央でち、ピントを固定（フオーカス 
□ック）する方法を使ラと、構図を工夫して撮影でさます。 

ここでは、〇 (オート撮影）モードで [ AF エリア選択](田 37) を[中央] 
に設定した場合のフオーカス□ックの操作方法を説明します。 


ピントを合わせる被写体を画面中央に配置する 




4 シャツターボタンを全押しして撮影ずる 
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いろいろな再生 


この章では、再生する画像を絞り込む方法や再生時に使える機能について説明 
しています。 
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再をする画像を絞 0 込む 

再生 モー ドの種類を切り換えると、画像を絞0込んで再生でさます。 

再をモードの 種類 

因 再生 □:]30 

画像を絞り込まずに、撮影したすべての画像を再生します。撮影モードか 
ら再生モードに切り換えると、このモードになります。 

白お気に入 0 再生 

お気に入りフオルダーに登録した画像のみを再生します。このモードに切 
り換える前に、お気に入りフオルダーへの画像登録び必要です（田が。 

m オート 分類 再生 

撮影した画像は、人物、風景、動画などの項目別に自動で分類されます。 

m 撮影 曰 一覧 

選択した撮影曰の画像を再生します。 

再をモードの切0換え方法_ 

1 1コマ表示またはサムネイル表示中に 囚 
ボタンを押す 

-再生モードの種類を選ぶ画面（再生モー 
ド^ニュー）び表示されます。 


2 マルチセレクターでモードを選び、©ボタンを 
押ず 

-[再生] を選んだとさは、再生画面になります。 

-[再生] 政列•を選んだときは、お気に入りフォル 
ダー、分類、または撮影曰の選択画面になりまず。 

-再生モードの種類を切り換えずに再生に戻るに 
は、因ボタンを押します。 

3 お気に入りフォルダー、分類、または撮影曰を選び、 ® ボタンを押ず 

-お気に入りフォルダ ー、 分類、または撮影日を選び直すときは、手順1か5 
繰り返してください。 
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再をモードでほえる機能（再をメニュ ー） 

1コマ表示中またはサムネイル表示中に MENU ボタン（田10)を押してメニュー 
画面を表示し、 因 タブ、 B タブ、 S タブまたは应タブを選ぶと、し处下のメ 
ニュー操作びで走ます。 


項目 

内容 

な簡単レタッチ *1 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を 
簡単に作成します。 

を D - ライティング※ 1 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗 < なっ 
た被写体を、明る < 浦正でさます。 

駐美肌^ 

撮影した画像か5人物の顔を検出して、顔の 
肌をなめ5かにします。 

9フィルター効果《1 

デジタルフィルターでいろいろな効果を付け 
ます。効果の種類は、 [ソフト]、[セレクトカ 
ラー]、[ク n ススクリーン]、[魚眼効果]、[ミ 
ニチュア効果]、[給画調] から選べます。 

a プリント指定** 2 

SD カードに記録した画像をプ U ンターでプ IJ 
ントするときに、どの画像を何枚プリントする 
かを設定します。 

a スライド シヨー 《2 

内蔵メモ U —/ SD カード内の画像を、1コマず 
つ順番に自動再生します。 

か!プ n テクト設定※ 2 

大切な画像を誤って削除しないよラに、プロ 
テクト（保護）します。 

泣画像回転 

撮影後に、カメラなどで表示するとさの画像 
の向を（縦横位置）を設定します。 

田スモールピクチャー* 

撮影した画像か5、サイズの小さい画像を作 
成します。ホームページで使った0、電子メー 
ルへ添付したりするのに便利です。 

® 音寅メモ 

撮影した画像に、カメラのマイクを使って音 
声メモを付けます。音声メモの再生や削除も 
でさます。 

四画像コピー※3 

内蔵メモ U —の画像を SD カードへ、または SD 
カードの画像を巧蔵メモ U —へコピーでをます。 


画像を編集し、元画像とは別に保存します。 [画像モード] (口 63) を [陋 4608 X 2592] 
にして撮影した画像の編集びできない、同じ種類の編集の繰り返しびできないなどの制 
限があ日ます。 

《2撮影曰一覧モードのとをは、撮影曰の一覧画面で MENU ボタンを巧すと、選んだ日付の 
画儘をまとめて同じ設定にでをます。 

《3お気に入り再生モード、オート分類再生モード、撮穀日一覧モードのとをは、表示されません。 
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テレビ、パソコン、プリンターとの接続 

テレビやパソコン、プ U ンターに接続すると、撮影した画像や動画をいろいろ 
な方法で楽しむことびでさます。 

-外部機器と接続するとさは、カメラの電池残量び充分にあることを確認し、 
必ず、カメラの電源を OFF にしてか5接続してください。また、接続方法や 
接続後の操作方法については、各機器の説明書わあわせてお読みください。 


HDMI ミニ 端子 

デけ例 （ Type 。 



-二；？^ 


1 ^^ 

鼓 参 

若 

1 


端子カバーの開け方 プラグをまっすぐ HDMI 端子カバーの 

差し込む 開け方 

テレビで鑑實する 

I -1撮影した画像皆動画をテレビに映して鑑賞できます。 

[ I 接続方ま：付属のオーディオケーブル 〔 AV ケーブル） EG - CP 16 

I - J の映像プラグと音声プラグ（ステレオ）をテレビのが部入力端テ 

に接続します。または、市販の HDMI ケーブル （ TypeO を、テ 

レビの HDMI 入力端子に接続します。 

パソコンで 閲覧、 管理する 田75 

パソコンに転送すると、静止画传動画の再生だけではなく、簡易 
胃編集や画像データの管理びでさまず。 

^ I 」 接続方ま：付属の USB ケーブル UC - E 6 をパソコンの USB 端テに 

- I 、 接祝します0 

-パソコンと接続する前に付属 CD - ROM「ViewNX 2 Installer 」 
を使って、 ViewNX 2 をパソコンにインス I -ールしてください。 
付属 CD-ROM rViewNX 2 Installer ] の使い方、パソコンへの 
簡単な転送手順については、75ページをご覧ください。 

-パソコンから電源を供給するタイプの他の USB 機器びパソコ 
ンに接続されているとさは、接続する前にテれ5の機器をパソ 
コンから取り外してください。同時に接続すると動作に不具を 
び発生したり、パソコンからの供給電力び過大になり、カメ 
ラ、 SD カードなどび壊れるおそれびあります。 

パソコンを使わずにプリントずる 

,~, PictBridge 对応プリンターと接続すると、パソコンを使わずに画 

n 一一 m 像をプ1」ントでさます。 

接続方法：付属の USB ケーブル UC - E 6 をプ U ンターの USB 端子 
^ に 接続し ます。 
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ViewNX 2 をほう 


ViewNX 2 は、画像や動画の転を、閲覧、編集、巧有、これ5全てを可能とす 
る才ールインワンソフトです。 

付属 CD-ROM rViewNX 2 Installed からインス!ルできます。 


写真を楽しむ道具箱 


ViewNX 2 T " 


ViewNX 2をインス I ^ールする 

-インストールにはインターネットに接続できる環境が必要でず。 

対応 0 S 

Windows 

• Windows 7 Home Premium / ProTessional / Enterprise/Ultimate 

• Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / Enterprise / 
Ultimate (Service Pack 2) 

• Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 

Macintosh 

• Mac OS X (version 10.5.8、 10.6 .7) 

対応 0 引 こ関する最新情報、動作環境については、当社ホームページの サポー 
卜情報でご確認ください。 


パソコンを起動し、付属 CD-ROM rViewNX 2 Installed を CD - ROM ドラ 
イブに入れる 

- MacOS ： [ViewNX 2] ウインドウび表示されるので、ウインドウ内の [ Welcome ] 
アイコンをダブルク U ックします。 
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ViewNX 2 を < まラ 


[言語選択]ダイア□グで言語を選択し、 [ Welcome ] ウインドウを開く 

-[言語選択] ダイア□グの;><ニューに選択したい言語びない場合は、 [地域選 
択] をク U ックし、地域を選択してから言語を選択してください。 

-[次へ] をクリックすると、 [ Welcome ] ウインドウび開さます。 

肠。 腸； ViewNX 2 -Installer 

ドロ苗ち巧をを捕 a 苗!まな巧妄扣 


インス!-ールを開始する 

-インス! -- ルをする前に、 [ Welcome ] ウィンドウの [インス! -- ルガイド] 
をク1」ックして、インス I -ール方法のヘルプと動作環境を確認することをお 
すすめします。 

- [インストール（推奨)] をク U ックします。 

ソフトウエアをダウン□ー ドずる 

• [ソフトウェアのダウン□—ド] 画面び表示された5、 [同意して、ダウン □— 

ド開始] をクリックします。 

-画面の指示に従ってインス!-ールを続けてください。 

インス I -ール終了画面が表示された5、インス I -ールを終了する 

• Windows : [ はし 、] をクリックしまず。 

• MacOS : [ OK ] をク U ックします。 

次のソフトウエアびインストールされます。 

• ViewNX 2 (な下の3つのモジュールで構成されています） 

- Ni い nTransfer 2 :画像をパソコンに取り込みます 

- ViewNX 2 :取り込んだ画像の閲覧、編集、印刷びでをまず 
- Movie Editor :取0込んだ動画の簡易編集びでさます 

• Panorama Maker 5 (シーンモードのパノラマアシストを使って撮影した画 
像をパノラマ写真にを成します） 

- QuickTime (Windows のみ） 

CD - ROM を CD - ROM ドライブか5取り出ず 
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いろいろな再生 
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ViewNX 2 を使ラ 


パソコンに画像を取0込む 

1 画像の入った SD カードを用意ずる 

SD カード内の画像は、なの方までパソコンに取り化めます。 

• SD 力ードを入れたカメラの電源を OFF にしてから、付属の USB ケーブル UC - E 6 
でカメラとパソコンを接続する。カメラの電源び自動的に ON になります。 



-力ードス□ットを装備したパソコンのときは、力ードス□ットに直接 SD 力一 
ドを差し込む。 

-市販のカードリーダーをパソコンに接続して、 SD カードをセットする。 


起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表示されたとさ 


は 、 Nikon Transfer 2を選びます。 

• Windows 7をお使いの場ち 
ちの画面び表示されたとさは、なの手 
順で Nikon Transfer 2を選びます。 

1 [画像とビデオのインポート] の [プ 
n グラムの変更] をクリックすると 
表示される画面で、 [画像ファイルを 
取り込む- NikonTransfer 2 使 風を 
選んで、 [0 K ] をク U ックずる 



い 

ろ 

い 

ろ 

な 


2 晒像ファイルを取り込む] をダブルクリックする 


SD カード内に大量の画像びあると 、 Nikon Transfer 2の起動に時間びかかる場 
音'びあります 。 Nikon Transfer 2び起動するまでお待ちください。 


h USB ケーブル接続についてのごミち意 

USB ； V ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 











































ViewNX 2 を < まラ 


2 画像をパソコンに取り込む 

• Nikon Transfer 2の[オプション]の理5送元]パネル内に、接続したカメ 
ラ名またはリムーバブルディスクのデバイスボタンび表示されていることを 
確認しまず（の)。 

• [転送開始]ボタンをク U ックします（感)。 


① 


記録されているすべての画像びパソコンに取り込まれます [ViewNX 2の初 
期設定)。 


3 接続を解除する 

-カメラを接続している場合は、カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを 
巧さます。 

-カード U —ダーやカードス□ットをお使いの場合は、パソコン上で I 」ムーバ 
ブルディスクの取りがしを行ってから、力ード U - ダーまたは SD 力ードを取 
り列•してください。 

画像を見る 



ViewNX 2を起動ずる 

• 画像の取り込みび終わると 、 ViewNX 2び 
自動的に起動し、取り込んだ画像び表示さ 
れます。 

• ViewNX 2の詳しい使し、ちは 、 ViewNX 2の 
ヘルプを参照してください。 


0 ViewNX 2 を手動で起動ずるには 

- Windows :デスクトッフの [ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダブルクリック 
する 

- MacOS:Dock の [ViewNX2] アイコンをクリックする 
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ダイア□グび表示され、パソコンにつないだプ U ンターか5、画像をプ U ント 
で’をます。 


[ F ) 驗 ( E ) 函なの表をか！ウインドウ ( W 3 〜レプ ( H ) 1 


瘦 

Movie Editor 

[] 

フォーカスボイ：/卜 ： t 


このカメラで撮影した動画の不要な部分を削除するなどの編集びでさます。 

画像をプリントする 

ViewNX 2 のツールバーで[印刷]をク U ックします。 


ViewNX 2 を使ラ 

画像を編集する 

ViewNX 2 のツールバーで [エディット] をク U ツクします。 


P アイ JKF) S 集の 函 A ( I ) ミ示 (V) ウィ] 

覃： 鱗 

ブラウザー GPS マップ 

な 

IL ディツト 

む 潑 

Transfer Movie Editor 


階調の補正、シャープネスの調整、画像の切り抜さ（ク□ップ）などの編集び 
で走ます。 

動画を編集する 

ViewNX 2 のツールバーで [Movie Editor ! をク U ックします。 


いろいろな再生 
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動画を撮影、再生する 

(，?動画撮影）ボタンを押すだけで、動画を撮影でをます。 



お 

をふぷ 



再生モードで®ボタンを押すと、動画を再生します。 




圓 


w". 細 ' 

一翁嗦 

/f ぉ^四， 

4®^ 

1 ® 
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•( IP 動画撮影）ボタンを押すだけで、すぐに動画を撮影でをまず。 

色をいやホワイトバランスなどの静止画の設定は、動画にわ引を継びれます。 


撮影画面を表示ずる 

-動画設定は、撮影する動画の種類を表します。初 
期設定は、[型 HD 720 P (1280 X 720)] です 

(の85)。 

※イラスト上の記録可能時間の数値は、実際とは異 
なります。 


動画設定 



•(>11 動画撮影）ボタンを巧して、動画 
の撮影を開始する 

-画面中央でピントび合います。動画の撮 
影中は、 AF エリアは表示されません。 

• [動画設定]び[题 HD 720 P (1280 X 
720)]、[，^ iFrame 540 (960 X 540)] の場 

合、撮影画面の縦横比び16 : 9に切り換わります 
(ちの画面の範囲で記録されまず)。 

. セットアップメニューの [モニター設定](口 88) 

の[モニターの表示設定]で[動画枠+情報 AUTO ] 

にすると、動画撮影開始前に動画の写る範囲を確 
認でさます。 

-記録巧能な残0時間の目安を液晶モニターで確認できます。内蔵メモ U —へ 
の記録中は、のび表示されます。 

-記録可能な残り時間び無くなると、撮影び自動的に終了しまず。 



3 • (1 動画撮影）ボタンを押して撮影を終了する 


h 動画の記録についてのごま意 

撮影終了後、撮影画面に切り換わるまでは、動画の記録は終了していません。バッテリー/ 
SD 力ードカバーを開けないでください。記録び終了する前に SD カードやバッテリーを取 
り出すと、動画び記録されないことや、撮影した動画やカメラ、 SD カードび壊れること 
びあ0ます。 


動画を撮影、再生する 




































動画を撮影ずる 


【ご動画撮影についてのご注意 

-動画を SD カードに記録するときは、 SD スピードクラスび Class 6 ULb の SD カードをお 
すすめします（田19)。転送速度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了すること 
びあります。 

-電子ズームを使ラと、画質は冀化しまず。電子ズームは、動画撮影を終了するとキャン 
セルされます。 

-ズームレバーなどの操作音やズーム、オートフオーカス、手ブレネ甫正、明るさび変化し 
たとをの絞り制御などの動作音び録音されることびあります。 

-動画の撮影では、液晶モニターにスミア（衣: -3) び発生ずると、記録される動画にもス 
S アの影響び残りまず。ス S アの影響を避けるため、太陽や太陽の照り返し、電灯など 
を画面内に入れずに撮影するよラおすすめしまず。 

-撮影距離やズーム倍率によっては、動画の撮影時や再生時、同じパターンを繰り返ず被 
写体（巧地や建物の格子窓など）に色の着いた搞模様（干渉搞、モアレ）び現れること 
びありまず。これは被写体の模様と撮像素テの配列び干渉すると起さる現象で故障では 
ありません。 

【シカメラの温度について 

-動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度び高い場所で使ったりすると、カメラの温 
度び高くなることびあります。 

-動画撮影中にカメラ内部が極端に高温になると、30砂後に 
撮影び自動終了します。 

自動終了までの残0の秒数（潮 30 s ) び画面に表示されます。 

自動終了後、5砂准に電源も OFF になります。 
力><ラ内部の温度び下がるまでしばらく放置してからお使 
い < ださい。 

【シオートフオーカスについてのごま意 

「オートフオーカスび苦手な被写体」（田]%では、ピントをわせびでさないことびあり 
まず。このよラな被写体を動画で撮影するとをは、し U 下の方法をお試しください。 

1. 撮影前に動画メニューの [AF モード]を AF-S [シングル AF ] (初期設定）にする。 

2. 等距離にある別の被写体を画面中央に配置して参 （ IP 動画撮影）ボタンを押し、動画 
撮影を開始してから構図を変える。 



動画を撮影、再生ずる 
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動画を撮影ずる 


M 動画の記録可能時間 


動画設定 ( CQSS ) 

内蔵メモリー(約 74 MB ) 

SD 力ード （4 GB ) 《 

!^ HD 720 p (1280 X 720) 
(初期設定） 

約1分14砂 

約1時間20分 

iFrame 540 (960 X 540) 

約21砂 

約20分 

M VGA (640 X 480) 

約2分38秒 

約2時間55分 


数値はおおよその目安です。同じ容量でを SD カードの種類によって記録巧能時間は異な 

0ます。 

《1回の撮影で記録可能な時間は、 SD カードの残量びをいとをでちファイルサイズ4 GB 
まで、または最長29分までです。撮影時の画面には、1回の撮影で記録可能な時間び表 
おされます。 

M 動画撮影で使える機能 

-露出補正、ホワイトバランス、またはピクチャーカラーの設定ち撮影ずる動画に反映し 
ます。シーンモード（田 39) やスペシャルエフェクトモード（田 47) での色をいも動 
画に反映します。マク□モードのとをは、より被写体に近づいて動画を撮影でをます。 
動画の撮影を開始する前に設定を確認してください。 

-セルフタイマー〔田 58) を使えます。セルフタイマーを設定し、 •（ IP 動画撮影）ボ 
タンを押すと、画面中央でピントがをい、10秒または2砂後に動画撮影を開始します。 

-フラッシュは発光しません。 

-動画の撮影を開始する前に MENU ボタンを押して、1(動画）タブを選ぶと動画^ニュー 
の設定びでさます （ mss )。 


動画を撮影、再生する 
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動画を撮影ずる 

動画撮影の設定をおえる（動画メニュー） 


し: TF のメニュー項目の設定び変更でをます。 


項目 

内容 

動画設定 

撮影する動画の種類を[题 HD 720 P (1280 X 720)]. 

iFrame 540 (960 X 540)] 、[亟 VGA (640 X 
480)]から選べます。 

AF モード 

動画撮影開始時のピントに固定する AF-S [シングル AF ] 
(初期設定)、または動画撮影中にピント合わせを繰り返す 

AF-F [常時 AF ] を選べまず。 

AF-F [常時 AF ] にすると、ピントを合わせる動作音び録 
音されることびあります。動作音び気になるときは、 AF-S 
[シングル A 円 での撮影をおすずめします。 

風切 0 音ほ減 

動画撮影時に風切り音を低減するかどラかを設定します。 



撮影画面にする A MENU ボタン4 HI タブに印〇) 
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動画を再をする 


因 ボタンを押して再生モードにします。 
動画設定（口;] 85) のアイコンび表示され 
ている画像び動画です。 

® ボタンを押すと、再生でさます。 


動画設定_ 

処曲']化 Mm 






動画再生中の操作 

マルチセレクターを回すと早送り/巻き戻しできます。 
画面上部には操作パネルび表示されます。 

マルチセレクターの ◄ ►を押して操作パネルのアイ 
コンを選ぶと、政下の操作びでさます。 


音^表示動画再生中 


機能 

アイコン 

内容 

巻き戻し 

D 

@ボタンを押している間、巻き戻します。 

早送り 

D 

@ボタンを巧している間、早送りします。 



® ボタンを巧すと、一時停止します。 

一時停止中に画面上部の操作パネルのアイコンで]; TF の操 
作びでさます。 

一時停止 

〇 

m 

® ボタンを巧すと、コマ戻しします。巧し続けると、 
連続してコマ戻しします。& 



の 

® ボタンを押すと、コマ送りします。押し続けると、 
連続してコマ送りします。& 



a 

® ボタンを押すと、再生を再開します。 

再生終了 

n 

@ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。 


ぷマルチセレクターを回してもコマ送り/コマ戻しでをます。 

音量の調節 

再生中にズームレバー T/W ( m 2) を回します。 

動画の削除 

動画を削除するには、1コマ表示（田30)やサムネイル表示 （0:131) で動画 
を選んで 面 ボタンを押します（田32)。 

巧 動画巧生について 

COOLPIX S 6200 W 列で撮影した動画は再生でをません。 
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カメラに関する基本設定 

この章では、 V セツトアップメニューで設定できる項目の種類を説明しています。 



メニュー画面の基本操作については、 r メニューを使ラ （ MENU ボタン)」（田 10) 
をご覧くださし、。 















カメラに関する昼本設定 


アップメニユー 


MENU ボタンを押す今 V (セットアツフ）タブ （( XllO ) 


メニュー画面で V タブを選ぶと、し处下の項目をセット 
アップメこュ-で f 就できます。 


が!ほと曰時 一 

モニター設定 — 

V デート写し込み OFF 

手ブレ ffl 正 (•} 

モー シヨン検巧 

'， AF 補助光 AUTO 


項目 

内容 

オープニング画面 

[ COOLPIX ] を選ぶと、電源 ON 時に、才ープ ニン グ 
画面 （ COOLPIX □ゴ）を表おしてから、撮影/再生画 
面を表おしまず。 [撮影した画像] を選ぶと、オープ 
ニング画面として撮影した画像を表おします。初期 
設定では、オープニング画面を表示しません。 

地域と日時 

内蔵時計の曰時を設定します。 〔タイムゾーン] では、 
ご使用の地域や夏時間（サマータイム）を設定しま 
す。また、訪問先 （>) のタイムゾーンを登録する 
と、自宅 （ A ) との時差を自動計算し、撮影日時を 
現地時間で記録でをます。 

モニター設定 

画面について設定します。 

-[モニター表示設定] で、撮影画面や再生画面に情 
報を表おするかどラかを選びます。構図を決める参 
考になる格モ線を表おする [格子線+情報 AUTO ] 
ち選べます。 

-[撮影後の画像表示] で、撮影後に、撮影した画像 
を表おするかどラかを選べます。 

• [画面の明るさ] で、画面の明るさを調節でさます。 

デート写し込み 

撮影時に画像に撮影曰時を写し込んで記録します。 
初期設定は [ OFF ] です。 

-撮影日時は、パノラマアシストでの撮影時や動画 
には写し込めません。 

手ブレ補正 

撮影時に手ブレの影響を軽減します。初期設定は 
[ ON ] です。 

-兰脚などでカメラを固定ずるときは、浦正機能の 
誤動作を防ぐため [ OFF ] にしてください。 
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セツトアップメニュー 


項目 

內容 

モーシヨン検® 

[ AUTO ] (初期設定）時は、撮影時に力;<ラが被写 
体の動きや手ブレを検知すると、ブレを軽減するた 
めにじ〇感度を上げてシャッタースピードを速くし 
ます。撮影画面の战表示は、ブレを検知してシャッ 
タースピードび速くなると緑色に変わ0ます。 

-撮影モードなどの設定によっては検知しません。 
その場合は撮影画面に战は表示されません。 

AF 補助光 

[ AUTO ] (初期設定）時は、暗い場所などでオート 
フォーカスによるピント合わせを補助する AF 補助光 
(田 2) び点なします。 

- AF 補助光び届く距離は、広角側で約 1.9 m 、 望遠 
側で約 1.1 m です。 

• AF 補助光の設定に関わらず、 AF エ U アの位置や 
シーンモードによっては点灯しません。 

電子ズーム 

[ ON ] (初期設定）時は、光学ズームび最も望遠側に 
ある状態でズームレバーを T ( q ) 方向に回すと、電 
子ズームび作動します（口：^?)。 

操作音 

操作時に電子音を鳴らずかどラかを設定します。 

-シーンモードの[ペット]などでは、電子音は鳴 
りません。 

オートパワーオフ 

節電のために液晶モニターび消なするまでの時間を 
設定します。初期設定は[1分]です。 

メモリーの初期化 
/カードの初期化 
(フオーマット） 

SD カードを入れていないとをは内蔵メモ U —を 、 SD 
カードを入れているとさは SD カードを初期化 
(フォーマット）します。 

-巧]期化すると内蔵メモリーまたは SD 力ード内の 
データはずべて削除され、ちとに戻はません。ぶ、 

要なデータは初期化する前にパソコンなどに保存 
して < ださい。 

言語/ Language 

メニュー画面などに表示する言語を選びます。 

TV 出力設定 

お使いのテレビにをわせて設定してください。 
ビデオの出力方式〔 [ NTSC ] または [ PAL ]) や、 
HDMI 出力時の設定を選べます。 
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セツトアップメニュー 


項目 

內容 

バソコン接続巧電 

[ AUTO ] (初期設定）時は、パソコンと接続すると、 
パソコンからの電力供給状態に応じて、カメラ内の 
バッテ IJ 一を充電します。 

-パソコンで充電する場合、本体充電 AC アダプター 
EH -69 P 使用時に比べて、充電に時間びかかること 
びあります。また、画像を転送しなび5充電する 
と、充電に時間びかか0ます。 

目つぶ D 検出設定 

ベストフてイスモード！;(外で顔認識撮影 （1 X 167) し 
た直後、被写化の人物び目を閉じている可能性をカメ 
ラび検出すると[目つぶり確認]画面び表示され、撮 
影した画像を確認でさます。初期設定は [ OFF ] です。 

サムネイルパー 

[ ON ] 時に再生モードの1コマ表示（田 30) でマル 
チセレクターを速く回すと、画面下部に前後の画像 
のサムネイルを表示します。初期設定は [ OFF ] です。 

設定クリアー 

力;>< ラを初期設定に U セットしまず。 

• [地域と日時]、层語/ Language ] など、基本設 

定の一部は U セットされません。 

バージョン情報 

カメラのファームウェアのバージョン情報を表示し 
ます。 


力 

メ 

フ 


に 

関 

ず 

る 

基 
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付録、索引 


巧0扱い上のご注意 

カメラにごいて 

お使いになるとをは、必ず「安全上のご注意」（田 Vi 〜 vii ) をお守りください。 

• 強いショックを与えないで<ださい 

カメラを落としたり、ぶつけたりすると、故障の原因になります。また、レンズやレンズ 
バ U アーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。 

• 水に濡らさないでください 

カメラ内部に水び入ると、部品びサビつくなど修理費用び高額になるだけでな<、修理不 
能になることびあります。 

• 急激な温度を化をちえないでください 

温度差び極端な場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆の場合）に力六ラを 
持ち込むと、力>^ラ内がに結露び生じ、故障の原因となります。力^ラをバッグやビニー 
ル袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使って<ださい。 

• 強い電液や磁気を発生ずる場所で撮影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しないことびありまず。 

• 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は、撮儘素子などの權色-焼を付をを起こすおそれびあります。また、その 
隙撮影した画像には、真っ自くにじみび生ずることびあります。 

• バッテリーや AC アダプターやメモリーカードを取りがずときは、必ず電源を OFF にし 
て < ださい 

電源び ON の状態で取りがすと、故障の原因になります。特に、撮影中やデータの削除中 
は、データの破損やカードの故障の原因になります。 

♦ 液晶モニターについて 

-液晶モニターの特性上、一部に常時点なあるいは非点灯の点び存在ずることびあります 
び、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録画儘に影響はありません。 

-屋外では液晶モニターは、日差しの影響で見えにくいことびあります。 

-液晶モニターの表面を強くこすったり、強く巧したりすると、破損や故障の原因になり 
ます。万一、液晶モニターび破損した場をは、ガラスの破片などでケガをするおそれび 
ありますのでご注意ください。また、中の液晶び皮膚や目に付着したり、□に入ったり 
しないよラご注意ください。 


付録、索引 


か 




取り扱い上のごミ主意 


• 予備バッテリーを用意する 

撮影の際は、予備パッテ U —をご巧意<ださい。 
ます。 


• ス5アについて 

明るい被写体にレンズを向けると、液晶モニターに白色または色のついた光の帯び現れる 
ことびあります。撮像素子の特性上、強い光び入射すると発生ずる「スミア」といラ現象 
で故障ではありません。また、ス S アの影響で液晶モニターに色ムラび現れることをあり 
ます。 

マルチ連写と動画 iU がの撮影では、記録される画像にス S アの影響はありません。 

マルチ連写と動画の撮影では、太陽や太陽の照り返し、電灯などを画面内に入れずに撮影 
するよラおずすめします。 

パッテ y —について 

お使いになるとをは、必ず「安全上のご注意」（田 viii ) をお守りください。 

• 使巧上のご ミ 主意 

-使用後のバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意ください。 

-周囲の温度び 一 10〜+40むの範囲を超える場所で使ラと、性能冀化や故障の原因にな 
0ます。 

. 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こば臭いなどの異常や不具をび起きたら、すぐに使 
用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

-力方ラやバッテ U —チャージャーから取りがしたとをは、必ず付属の端子カバーを付け 
て < ださい。 

• 巧電について 

撮影の前に充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されておりま 
せん。 

-周囲の温度び5〜35むの室内で充電してください。 

-バッテ U —内部の温度び高い状態では、充電びでをなかったり、不完全な充電になった 
りし、性能莫化の原因にもなります。カメラの使巧直後など、バッテ I 」一内部の温度び 
高くなってレるときは、バッテ U —の温度び下がるのを待ってから充電してください。 
パッテ U —の温度び0°仁政下、60むし^上のとをは、充電をしません。 

バッテ U —の温度び45〜60むのとをは、充電でをる容量び減ることびあります。 

-充電び完了したバッテリーを、続けて再充電すると、性能び劣化します。 

-充電直後にバッテ U —の温度び上びることびありますび、性能その他に異常はありません。 


付録、索引 
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取り巧い上のごを意 


参ほ温時には残量のじゅラぶんなバッテリーを使い、予備バッテリーも用意ずる 

バッテリーは一般的な特性として、性能び低温時に低下します。低温時には、バッテリー 
および力方ラを冷やさないよラにしてください。 

消耗したバッテ U —を低温時に使ラと、力^ラび動かないことをあります。予備のバッテ 
1」一は保温し、交互にあたためなびらお使いください。低温で一時的に使えなかったバッ 
テ U —ち、常温に戻ると使える場合びあります。 

• バッテリーの接点について 

バッテ U —の接点び巧れると、接觸不良でカメラび作動しなくなることびあります。接点 
の巧れは、乾いた巧で拭い取ってください。 

• 残量のな<なったバッテリーは巧電ずる 

残量のなくなったバッテ U —を力^ラに入れたまま、何度ち電源スイッチの ON / OFF を繰 
り返すと、パッテ1」一の寿命に影響をおよぼすおそれびありまず。残量びな<なったパ‘ッ 
テリーは、充電してからお使いください。 

♦ 保管について 

-バッテリーを使わないときは、お、ず力^ラやバッテリーチャージャーから取り出してく 
ださい。取り付けたままにすると、電源を切っていても微ル電流び流れ続けて過放電状 
態になり、使えなくなることびあります。 

-バッテリーは、長期間使わないとさでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

-バッテ U —は、付属の端モカバーを付けて、涼しい場所で保管して<ださい。周囲の温 
度び15〜25むくらいの乾燥した場所をおすすめしまず。暑い場所や極端に寒い場所は 
避けて < ださい。 

• 寿命について 

バッテ U —をじゅラぶんに充電してち、使用期間が極端に短くなってさたとをは、寿命で 
す。新しいバッテ U —をお買いホめください。 

• リサイクルについて 

旅 充電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテリーは、廃棄しないでリサ 

もみ イクルにご協力ください。接点部にテープなどを貼り付けて絶縁してから、 

Lj.jQp 00ニコンサービス機関や U サイクル協力店へお持ちください 

了数宇の有無と数値は電池 
によって異なります。 


付録、索引 


か 


取り扱い上のごミ主意 


本が巧電 AC アダプターについて 

お使いになるとさは、必ず「安全上のご注意」 ( mix ) をお守りください。 

. 本体充電 AC アダプター EH -69 P に対応している機器 U (外で使わないでください。 

- EH -69 PU (外の本体充電 AC アダプター、 USB - AC アダプターは絶巧に使わないでくださ 
し、カメラの故障、発熱の原因となります。 

- EH -69 P は、家庭用電源の AC 100 —240 V 、50/60 Hz に対応しています。日本国外で 
は、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグ 
アダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのラえ、お買いホめください。 

メモ y —カードについて 

• 使用上のごミ主意 

-六モ1」一力ードは、 SD 力ードしツ外は使えません。推奨力ードー田19 

-お使いになるとをは、必ずメモ U —カードの説明書の注意事項をお守りください。 

-ラベルや シールを 貼らないでください。 

• 巧期化について 

- SD カードをパソコンで初期化（フォーマット）しないでください。 

- SD カードをこの力方ラではじめて使ラとをは、この力>^ラで初期化ずるよラおずすめ 
します。特に、他の機器で使った SD カードをこのカメラではじめて使うときは、必ず 
このカメラで初期化して<ださい。 

- SD カードを初期化すると、カード内のデータは、すべて削除されまず。初期化ずる前 
に、必要なデータはパソコンなどに保存してください。 

- SD カードを入れたあとにカメラに「このカー问ま初期化されていません。初期化しま 
すか？」の警告;><ッセージび表おされたときは初期化び必要です。削験したくないデー 
夕びある場合は、[いいえ]を選んでください。必要なデータはパソコンなどに保存し 
てください。力ードを初期化してよければ、[はい]を選んで®ボタンを押してください。 

-初期化中、画像の記録中や削除中、パソコンとの通信中などに下の操作をすると、 
データの破損やカードの故障の原因になります。 

-バッテリー/ SD 力ードカバーを開けて、力ードやバッテ1」一を脱着する 
-カメラの電源を OFF にする 
- AC アダフターを列す 


付録、索引 


か 


ぉ手入れ方法 

クリーニングについて 

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使わないでください。 

レンズ 

ガラス部分をク U —ニングするときは、手で直接軸らないよラごミ主意くだ 
さい。ゴミやホコ1」はブ□アーで吹き化ってください。ブ□アーで落ちな 
い指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔5かい巧やメガネ巧をなどでガラス 
部分の中央から外側に円を描くよラにゆっくりと巧き取ってください。強 
く拭いたり、硬いもので拭いたりすると、破損や故障の原因になることび 
あります。ミちれび取れないとさは、レンズク I 」ーナー液（市販）で湿らせ 
た柔5かい巧で軽く拭いて<ださい。 

液晶モニター 

ゴミやホコリはブ□アーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、 
乾いた柔 b かい巧やメガネ试さなどで軽<なさ取って<ださい。強 < 拭いた 
り、硬いもので拭いたりすると、破損や故障の原因になることびあります。 

カメラボディー 

ゴ S やホコ U をブ□アーで吹さもって < ださい。乾いた柔らかい巧などで軽 
く拭いてください。海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく 
絞った柔らかい巧で砂や塩分を軽く拭を取った後、よく乾かしてください。 

ごま意：カメラ內部にコ ‘ S 、 ホコリや砂などが入りこむと故障の原因にな 
0まず。この場合、当社の保証の対象外になりまず。 


保管について 

カメラを長期間お使いにな5ないとさは、バッテ U —を取り出してください。 
また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるよラに、 
「月に一凰を目安にバッテ U — を入れ、カメラを操作するようおすすめします。 
カメラをし处下の場所に保管しないよラにごま意ください。 

-撰気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出ず装置の近辺 
-温度び50で政上、または一10む政下の場所 
-湿度び60%を超える場所 

バッテリーの保管は、「取り扱い上のご注意」の「バッテ U — について」の「保 
管について」（奴 4) をお守り <ださい。 

か 


付録、索引 




が盾かな？と思った 6 

カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
機関にお問い合わせいただく前に、し处下の項目をご確認ください。 

電源、表示、設定関連 


こんなとさは 

考え5れる原因や巧処法 



-端子の接続状態を確認して<ださい。 

16 


. セットアップメニュー[パソコン接続充電]び 
[ OFF ] になっています。 

90 


-パソコンに接続して充電しているとさは、カメラの 
電源を OFF にずると、バッテ U —の充電も中止さ 

90 

力方ラ巧のバッテ 

れます。 


U —を充電でをない 

-パソコンに接続して充電しているとさに、パソコン 
び休止状態（ス U —プ状態）になると、充電び中止 
され、カメラの電源が OFF になることびありまず。 

90 


-パソコンの仕様、設定または状態によっては、パソ 
コンに接続してカメラ内のバッテ U —を充電でを 
ないことがあ D ます。 



-バッテ U —残量びありません。 

20 

電源を ON にでをない 

-本体充電 AC アダプターでコンセントに接続してい 
るとをは、電源は ON にでをません。 

16 


-バッテ U —残量びありません。 

20 


-無操作状態び続いたため、オートパワーオフ機能び 
働をました。 

89 


-低温下ではカメラやバッテ U —び正常に動作しな 
いことびあ0ます。 

た3 

カメラの電源び突然 
切れる 

-カメラの電源を ON にしたまま、本体充電 AC アダ 
プターを接続すると電源び OFF になりまず。 

16 

-パソコンまたはプ U ンターとの接続中に USB ケー 
プルびがれると電源び OFF になります。 USB ケー 
プルの接続をやり直して<ださい。 

74、77 


-カメラの内部び高温になっています。温度び下びる 
までしばらく放置してから電源を入れ直してくだ 
さい。 












故障かな？と思った 5 


こんなとをは 

考えられる原因や巧処法 


液晶モニターに何ち 
映らない 

-電源び入っていません。 

-節電機能により待機状態になっています。電源ス 
イッチ、シャッターボタン、〇ボタン、因ボタン、 
または •（- f 動画撮影）ボタンを巧してください。 

-フラッシュランプび点滅しているとをは、フラッ 
シュの充電中です。充電び完了するまでお待ちくだ 
さし'!。 

-カメラとパソコンび USB ケーブルで接続されてい 
ます。 

-カメラとテレビびオーディオビデオケーブルまた 
は HDMI ケーブルで接続されています。 

21 

2、21 

56 

74、77 

74 

液晶モニターびよく 
見えない 

-液晶モニターの日月るさを調整してください。 

-液晶モニターが巧れていまず。 

88 
た6 

撮影曰時び正しく表 
示されない 

-日時を設定していない（撮影時に日時未設定マーク 
が点滅している）場台は、静止画および動画の撮影 
日時び「2011/01/01 00:00」と記録されます。セッ 
トアップメニュー[地域と曰時]で曰時を正しく設 
定してください。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は 
高くありません。定期的に曰時の設定を巧ラことを 
おすすめします。 

22、88 

撮影情報や画像情報 
び表示されない 

セットアップメニュー[モニター設定]の[モニター 
表示設定]び[情報 OFF ] になっています。 

88 

[デート写し込み]び 

選べない 

セットアップメニュー[地域と日時]び設定されてい 
ません。 

22、88 

[デート写し込み]を 
有効にしたのに、曰付 
び写し込まれない 

-日付を写し込めない撮影モードになっています。 

-動画には写し込みでをません。 

88 

電源を入れると地域 
と曰時の設定画面び 
表おされる 

時計用電池び切れたため、設定び U セットされました。 

22、23 

設定内容び初期状態 
におってしまった 

液晶モニターび消な 
し、電源ランプび高速 
点滅する 

バッテリーの温度が高温になっています。電源を OFF 
にして、パッテリーの温度び下がるまでしばらく放置 
してからご使用ください。ランプの点滅び3分続くと 
電源は自動的に OFF になりまずび、電源スイッチを押 
しても OFF にできます。 

21 


か 















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因や巧処法 


カメラの温度び高く 
なる 

動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度び高い場 
所で使ったりすると、カメラの温度び高くなることび 
ありますび、故障ではありません。 

- 


•デジタルカメラの特性について 

さわめてまれに、液晶モニターに異常な表示び点灯したまま、カメラび作動し 
なくなることびあ0ます。原因として、が部から強力な静電気び電モ回路に侵 
入したことび考えられます。このような場合は、電源を OFF にしてバッテリー 
を入れ直し、 もラー度電源を ON にしてみて<ださい。これによってカメラび 
作動しなくなったとさのデータは失われるおそれびありますび、すでに内蔵メ 
モ U —または SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を 
行ってち力ラに不具合び続くとさは、ニコンサービス機関にお問い合わせく 
ださし、。 

撮影関連 


こんなとをは 


考え5れる原因や巧処ま 


の 


撮影モードにでさな 
い 


HDMI ケーブルまたは USB ケープルをがしてくださ 
し、。 


74、77 


撮影でさない 


再生モードになっているときは、〇ボタン、シャッ 
ターボタン、または •（ IP 動画撮影）ボタンを押 
して < ださい。 

メニューび表示されているときは、 MENU ボタンを押 
してください。 

バッテ U —残量びありません。 

フラッシュランプび点滅しているとをは、フラッ 
シュの充電中です。 


8、30 


10 


20 

56 


ピントびさねない 


被写体との距離び近すぎます。7ク□モード、また 
はシーンモードの[おまかせシーン]、[ク□ーズ 
アップ]での撮影をお試しください。 

オートフオーカスび苦手な被写体を撮影していま 
す。 

セットアップメニュー [AF 補助光]を [ AUTO ] に 
してください。 

電源を入れ直してください。 


40、43、59 

29 

89 

21 


付録、索引 
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故障かな？と思った 5 


付 

閑 

引 


こんなとをは 

考え5れる原因や巧処法 



• フラッシュを使ってください。 

56 


- ISO 感度を上げて撮影してください。 

37 


-手プレ補正機能やモーション検知機能を使ってく 

88 

画像びぶれる 

ださい。 

• BSS 〔ベストショットセレクター)を使ってくださ 
い。 

-兰脚などで力六ラを安定させてください（セルフタ 

37、44 


58 

イマーを併巧ずると、より効果的です)。 

液晶モニターに光の 
帯や色ムラび発生す 
る 

明るい被写体にレンズを向けるとス S アが発生する 
ことびあります。マルチ連写と動画の撮影では、太陽 

37、 

や太陽の照り返し、電巧などを画面内に入れずに撮影 
するよラおすすめします。 

が 

フラッシュ撮影時に、 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写 


画像に白い点び写 D 

り込んでいまず。フラッシュモードを⑤（発光禁止） 

57 

込む 

にして < ださい。 



-フラッシュモードび⑤焼光禁止）になっていまず。 

56 


-フラッシュび発光しないシーンモードになってい 

62 

フラッシュび発光し 
ない 

ます。 

-ベストフェイスメニューで[目つぶり軽減]び [ ON ] 

50 

になっていまず。 

-フラッシュび制限される他の機能び設定されてい 
ます。 

65 




. セットアップメニュー[電子ズーム]び [ OFF ] に 
なっていまず。 

89 

電子ズームび使えな 
い 

-な下の場合、電子ズームは使えません。 

-シーンモードび[おまかせシーン]、[ポートレー 

40、41、46 

卜]、液景ポートレート]または[ペット]のとさ 
-ベストフェイスモードのとを 

49 


-ターゲット追尾モードのとを 

51 


-撮影六ニュー[連写]び[マルチ連写]のとき 

37 


-動画撮影時 

82 

[画像モード]が選べ 

[画像モード]び制限される他の機能び設定されてい 

65 

ない 

ます。 


セットアップメニュー[操作音]の[シャッター音] 


シャッター宣び鳴ら 

び [ OFF ] になっています。 [ ON ] にしていても、撮 

89 

ない 

影モードや設定によってはシャッター音が鳴りませ 
ん /。 



セットアップ方ニュー [ AF 補助光]び [ OFF ] になっ 


AF 補助光び点むしな 

ています。 [ AUTO ] に設定していても、 AF ェ U アの 

89 

い 

位置やシーンモードによっては点1 なしない場合びあ 
ります。 


画像び鮮明でない 

レンズび巧れていまず。 

た6 


か0 















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因や巧処法 


画像の色合いび不自 
然になる 

適切なホワイトバランスまたは色含いが選ばれてい 
ません。 

37、43 

画像びざらつ< 

被写体び暗レため、シャッタースピードび遅くなって 
いるか、に0感度び高くなっています。 

• フラッシュを使ってください。 

-低いに0感度にしてください。 

56 

37 

画儘び暗ずぎる 

-フラッシュモードび⑤焼光禁止）になっていまず。 

-フラッシュび指などでさえぎられていまず。 

-被写体にフラッシュの光び届いていません。 

-麗出を補正してください。 

- ISO 感度を上げて < ださい。 

-逆光で撮影しています。シーンモードの[逆光]に 
ずるか、フラッシュモードを ♦ (強制発光）にして 
<ださい。 

56 

26 

56 

60 

37 

44. 56 

画儘び明るすざる 

露出をネ甫正してください。 

60 

赤目 U (外の部分び補 
正された 

そ@ (赤目軽減自動発光）やシーンモードの[夜景ポー 
トレート]の赤目軽減ス□ーシンク□強制発光でフ 
ラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目しソがの部分び補 
正されることびあります。[夜景ポートレート]じ(がの 
撮影モードで、フラッシュモードをわ§> (赤目軽減自 
動発光）切列にして撮影してください。 

41、56 

美机の効果び得られ 
ない 

-撮影条件によっては、美肌効果び適切に得られない 
ことびあります。 

- 4人の顔を撮影した画像は、再生メニューの[美 
机]をお試しください。 

49 

73 

画像の記録に時間び 
かかる 

■^^(下の場含、画像の記録に時間がかかることびありま 
す。 

-暗い場所などで自動的にノイズ低減機能が作動し 
たとを 

-フラッシュを(赤目軽減自動発光）にして撮影 
したとを 

-美肌機能で撮影したとを 

57 

40、41、50 


再生関連 


こんなとさは 

考えられる原因やが処法 



-パソコンか他社製のカメラによって画儘が上書を 

- 


されたか、ファイル名やフォルダー名び変更されま 


再生でさない 

した。 



- C 00 LPIX S 6200 Lii 外で撮影した動画は再生できま 

86 


せん。 



付 

it 

m 

引 


か7 


















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考え5れる原因や巧処法 



-動画やスモールピクチャー、320 X 240 UrF に卜 


画像の拡大表おがで 

US ングされた画儘は拡大表示でをません。 


をない 

- COOLPIXS 6200 Lii 外で撮影した画徹ま、拡大でき 
ないことびあります。 



-動画には音声メモを付けられません。 

- 

音声メモを録音でさ 
ない 

-このカメラし U がで撮影した画儘には、このカメラで 
音声メモを付けられません。また、このカメラじ(が 
で画儘に音声メモを付けると、このカメラで再生で 
をません。 

73 

簡単レタッチ、 D - ラ 

-動画は編集でをません。 

- 

イティング、美肌、 

. [画像モード] を [圓 4608 X 2592] にして撮影し 

73 

フィルター効果、ス 

た画儘の編集や、同じ種類の驅集の繰り返しなどは 


モールピクチトー、卜 

でをません。 


IJS ングびでをない 

-このカメラ U (外で撮影した画儘は編集でをません。 

73 

画儘を回転でをない 

COOLPIX S 6200切がで撮影した画像は、回転でさま 
せん。 

— 


. セットアップメニュー [ TV 出力設定] の [ビデオ 
出力] または [ HDMI ] が正しく設定されていませ 

89 

画儘びテレビに映ら 
ない 

- HDMIS 二端子と USB / オーディオビデオ出力端子 
の両方にケーブルび接続されています。 

74、77 

-画儘び記録されていない SD カードび入っていま 
す。 SD カードを交換してください。内蔵メモ U — 
の画像を再生するとさは SD カードを取り出して 
<ださい。 

18 




お気に入りフオル 
ダーのアイコン設定 
び初期設定に戻って 
いたり、お気に入り登 
録した画儘びお気に 
入り再生モードで再 
生でをない 

内蔵メモ U —/ SD カード内のデータびパソコンで書を 
換えられると、表示でをないことびあります。 

- 












故障かな？と思った 5 


こんなとをは 

考え5れる原因や巧処法 



-表示したい画像び、参照している項目とは別の項目 

72 


に分類されています。 

-このカメラ！;(外で撮該した画儘または[画像コ 

72 

撮影した画儘びオー 
卜分類再生モードで 
再生でさない 

ピ ー] でコピーした画像は、オート分類再生モード 
で表示でさません。 

-内蔵メモ U —/ SD カード内の画儘びパソコンで書を 
換えられると、表おできないことびあります。 

- 


-1つの分類項目で表示でをるのは、999コマまでで 
ず。すでに999コマ登録されている場をは、それ 
な降に撮影した画儘は登録されません。 

72 


-カメラの電源が OFF になっていまず。 

21 


-バッテ U —残量びありません。 

20 

カメラをパソコンに 

- USB ケーブルび正しく接続されていません。 

74、77 

接続してを 、 Nikon 

-パソコンにカメラび正しく認識されていません。 

75 

Transfer 2び自動起 

-対応 0 S を確認してください。 

動しない 

• Nikon Transfer 2び自動起動しない設定になってい 
ます 。 Nikon Transfer 2については、 ViewNX 2 の 
ヘルプをご覽< ださい。 

77 

力^ラをプ1」ンター 
に接続してち、 
PictBiidge 起動画面 
び表示されない 

PictBridge 対応プ U ンターの種類によっては、[パソ 
コン接続充電]を [ AUTO ] に設定していると、 
PictBridge 起動画面び表おされず、プ U ントでさない 
場台びあります。[パソコン接続巧電]を [ OFF ] に 
してプ U ンターに接続し直してください。 

90 


-画儘び記録されていない SD カードび入っていま 


プ U ントする画像び 

す。 SD カードを交換してください。 

18 

表;^されない 

-内蔵メモ U —の画像をプ U ントするとさは SD カー 
ドを取り出してください。 



PictBridge 対応プリンターでち、 UTF の場をはカメラ 
で「用紙設定」びでをません。プ U ンター側で用紙ヴ 


力^ラ側で用紙設定 
びでをない 

イズを設定してくださし、。 

-カメラ側で設定した用紙サイズにプ U ンターび巧 
応していません。 

74 


-自動的に用紙サイズを認識するプ U ンターを使っ 
てレます。 

— 











まな仕様 

ニコンデジタルカメラ COOLPIXS 6200 


型式 


有効画素数 


撮像素子 


レンズ 


焦点距離 
開放 F 値 
レンズ構成 


電子ズーム 


手ブレ補正 


才ートフオーカス 


液晶モニター 


視野率（撮影時） 
視野率（再生時） 


記録方す 


記録媒体 
画像ファイル 

ファイル形式 


画像モード 
(記録画素数） 



] 


コンパクトデジタルカメラ 
16.0^ ガピクセル 

1/2.3 型原色 CCD 、 総画素数16.44メガピクセル 
光学10倍ズーム、 NIKKOR レンズ 
4.5-45.0 mm 〔35 mm 判換算 25-250 mm 相当の撮影画角) 
f /3.2-5.8 

8群8枚 （ ED レンズ1枚） 

最大4倍 （35 mm 判換算で約1000 mm 相当の撮影画角) 
レンズシフト方式 
コントラスト検出方式 

-先端レンズ面中央か5約50 cm 〜〇〇 (広角側)、 

約 1.0 m 〜〇〇 (望遠側） 

-マク□モード時は先端レンズ面中央か5約 10 cm (広 
角側 ）〜の 

顔認識オート、オート （9 点)、マニュアル （99 点)、中央、 
ターゲット追尾 

2.7 型 TFT 液晶、反射防止コート付さ、約23万ドット 
輝度調節機能付さ巧段階） 

上下左ちとち約98% (対実画面） 

上下左ちとも約100% (对実画面） 

内蔵メモ U - (約74 MB )、 SD / SDHC/SDXC メモリーカード 
DCF 、 Exif 2.3、 DPOF 準拠 
静止画 ： 」PEG 
音青;>< モ ： WAV 

動画： MOV 顺像： H .264/ MPEG -4 AVC 、 音声： AAC ステレオ) 
- 16 M 〔高画費） [4608 X 3456女] 

•16 M [4608 X 3456] 

- 12 M [4000 X 3000] 

• 8 M [3264 X 2448] 

• 5 M [2592 X 1944] 

• 3 M [2048 X 1536] 

•PC [1024 X 768] 

• VGA [640 X 480] 

• 16:9 [4608 X 2592] 


付録、索引 


か4 































まな仕様 


ISO 感度 
(標準出力感度） 


露出 


測光方式 


露出制御 


シヤッター 


シヤッター 
スピード 


絞り 


制御段数 


セルフタイ7— 


フラッシュ 


] 


調光轟固 

り SO 感顧 S 定才-卜時） 
調光方■式 


インターフェース 


通信プ□トコル 


ビデオ出力 


HDMI 出で 


入出力端子 


!語 


電源 


充電時間 


撮影巧能コマ数 
(電池寿命）& 


動画撮影可能時間 
谓池寿命） 


H 脚ネジ巧 


寸法 

(幅 X 高さ X 與行き） 


質量 


- ISO 80、100、200、400、800、1600、3200 
• オート （ISO 80〜160 0) 

-感度制限オート （ISO 80〜400、80 - 800) 

マルチパターン測光 （256 分割)、中央部重点測光（電子ズーム 
び2倍未満のとさ)、スポット測光(電子ズームび2倍总上のとさ) 
プ□グラムオート、モーション検巧機能付さ、露出補正 
(±2 段の範囲で1/3段刻み）可能 
メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 
• 1/2000〜1秒 

• 4秒（シーンモードの[巧ち上げな火]) 

電磁駆動による ND フィルター（一 3.3 AV ) 選択方式 
2び/3.2、 f /10.2 [広角側]) 

約10秒、約2秒 

約 0.5 〜 4.6 m 〔広角側） 

約 0.5 〜 3.0 m 〔望遠側） 

モニター発光による TTL 自動調光 

Hi-Speed USB 
MTP、PTP 

NTSC 、 PAL から選択可能 
才ート、 480 p 、720 p 、 108 Oi か b 選択可能 
オーディオビデオ 〔 AV ) 出力/デジタル端モ （ USB ) 、 
HDMI ミニ端モ (Type C ) ( HDMI 出力） 

曰本語、英語の2言語 

Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 12 (リチウム 
イオン充電池：付属） XI 個 
AC アダプター EH -62 F (別売） 

約3時間20分（本体充電 AC アダプター EH -69 P 使用時、 
残量のない状態か b の充電時間） 

約250コマ （ EN - EL 12 使用時） 

約1時間40分 〔[ HD 720 P ]、 EN - EL 12 使用時。1回の撮 
影で記録可能な時間は、 SD カードの残量び多いとをでち 
ファイルサイズ4 GB まで、または最長29分。） 

1/4 (1501222) 

約 93.0 X 56.7 X 25.4 mm (突起部除く） 

約 160 g (パ'ッテ U -、 SD ；< fU - 力ード含む） 


付録、索引 


たけ 












































主な仕様 


動作環境 _ I 

P 吏用温度 0で〜40で 

I 使用湿度 85%切下（結露しないこと） 

. 仕様中のデータは、すべて常温（25で）、 Li - ion リチャージャブルバッテリー 
EN - EL 12 をフル充電で使用時のものです。 

※電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業含）規格によるものです。 
測定条件は、23 (±2) む、撮影ごとにズーム、2回に1回の割含でのフラッシュ 
撮影、画像モード [团 4608 X 3456] です。撮影間隔、メニュー表の時間、画像 
表示時間などにより、コマ数は変動することびありまず。 


Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 12 


1 お式 

U チウムイオン充電池 

1 定格 容量 

DC 3.7 V 、1050 mAh 

1 使用温度 

0で〜40で 

1 寸法(幅 X 高さ X 奥行さ） 

約 32 X 43.8 X 7.9 mm 

1 質量 

約 22.5 g (端子カバーを除く） 

本体充電 AC アダプター EH -69 P 

1 電源 

AC 100〜240 V 、 50/60 Hz 、 0.068〜0.042 A 

1 定格入力 容量 

6 ぶ〜 10.1 VA 

1 走巧出力 

DC 5.0 V 、550 mA 

1 使用温度 

〇で〜40む 

1 寸法(幅 X 高さ X 奥行さ） 

約 55 X 22 X 54 mm 

1 質量 

約55 g 


巧 説明書に ついて 

-説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

か6 





























主な仕様 


このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ): 各社のデジタルカメラで記録 
された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録方式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format ) ：デジタルカメラで撮影した画像をプリ 
ントショップや家庭用プリンターで自動プ U ントするための記録フォ~ 
マツトでず。 

• Ex げ (Exchangeable image file format ) Version 2.3 :デジタルカメラとプ 
リンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指し 
た規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をい 
かして最適なプ U ント出力を得ることびでさます。 

詳しくはプリンターの説明書をご覧ください。 

• PictBridge : デジタルカメラとプリンターのメーカー各社び相互接続を保証 
するちので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
リントするための標準規格でず。 


付録、索引 


か7 


索引 

マーク-巧巧字 

T 望遠 ズーム 27 
W 広角 ズーム 27 
9拡大表お31 
因ヴムネイル表お31 
〇オート撮影モード20、24、36 
蟲シーンモード39 
S 日スペシャルエフェクトモード47 
回べストフェイスモード49 
窜ターゲット追尾モード51 
因再生モード30 
£1お気に入り再生モード72 
恤オート分類再生モード72 
应撮影曰一覧モード72 
V セットアップメニュー88 
® 決定ボタン5、9 
〇撮影モードボタン4、5、8 
動画撮影ボタンん5 
因再生ボタン4、5、8、30 
雨削除ポタン4、5、32 
MENU ；><ニューボタン4、5、10、37、73、 
85、88 

タフラッシュモード56 
のセルフタイマー58 
化マク□モード59 
因露出補正60 
©ヘルプ39 
1コ7表示30 
AC アダプター17 
AF ェ U ア選択37 
AF 表お 6 
AF 補助光89 
AF モード38、53、85 
AV ケーブル74 
BSS 44 
DPOF か7 
D - ライティング73 
EH -69 P 16 
EN - EL 12 14、16 
HDMI ケーブル74 
HDMI ミニ端モ2 
ISO 感度37 

Li-ion U チヤージャブルバッテリー14 

Nikon Transfer 2 76、78 


Panorama Makers 45' 76 
PictBridge 74. な 17 
SD 力ード 18 
SD 力ードス□ット 18 
50カードの初期化18、 89 
TV 出力設定89 

USB / オーディオビデオ出力端子74、77 
USB ケーブル74、77 
ViewNX 2 75 

Z 

赤目軽減自動発光57 
圧縮率63 
打ち上げ花火裤44 
笑顔自動シャッター50 
液晶モニター6、た6 
オーディオビデオケーブル74 
オート撮影モード24、36 
オートパワーオフ21、89 
オートフ オー カス38、53、59、85 
オートフ オーカ スモード38、53、85 
オート分類再生メニュー73 
オート分類再生モード72 
オープニング画面88 
お気に入0解除5 
お気に入0再生メニュー73 
お気に入0再生モード72 
お気に入り登録5 
おまかせシーン强40 
音声入力/映儘入力端子74 
音声メモ73 
音量86 

を 

カードの初期化18、89 
顔認識オート37 
顔認識撮影67 
顔認識追尾53 
拡大表の31 
風切り音な減85 
画像回転73 
画像コピー73 
画像モード63 
画面の明るさ88 


か8 


付録、索引 





索引 


カレンター表示31 
簡単レタッチ73 
逆光担44 
強制発光57 
記録可能コマ数20、64 
記録可能時間84 
クール37 

ク□ーズアップお43 
言語 / Language 89 
広角ズーム27 
光学ズーム27 
硬調モノク□-ム a 47 

さ 

再生30、86 
再生メニュ ー 73 
再生モード8、30、72 
削隙32 

撮影24、26、28 
撮影後の画像表示88 
撮影曰一覧メニュー73 
撮影曰一覧モード72 
摄影メニュ ー 37 
撮影モード8、24 
サマータイム23、88 
サムネイルバー90 
サムネイル表示31 
H 脚ネジ巧3、捉15 
シーンモード39、40 
時差88 
自動発光57 
絞り値28 

シトッタ—スピ—ド28 
シゎッターボタン4、5、28 
巧電器16 
巧電ランプ3、17 
常時 AF 38、85 
初期化18、89 
白黒37 

シングル AF 38、85 
ズームレバー 4、5、27 
ストラッフ12 
ストラップ取り付け部2 
スピーカー 3 

スペシャルエフェクトモード47 
スポーツ々41 


スモール ピクチャー73 
スライド シヨー 73 
ス□-シンク □ 57 
接写59 
設定ク1」アー90 
セットアップ方ニュー88 
セピア37 
セルフタイマー58 
セルフタイマーランプ2、58 
セレクトカラー^ 47 
操作音89 
ソフ I - S 日47 

夕 

ターゲット追尾方ニュー53 
ターゲット追尾モード引 
タイムゾーン88 
ダイレクトプ U ント74 
端子カパー3 
単写37 

地域と日時22、88 
デート写し込み23、88 
手プレ補正88 
テレビ74 
電源20、21 

電源スイッチ/電源ランプ20、21 
電子 ズーム27、 89 
動画再生86 
動画撮影82 
動画設定85 
動画メニュー85 
卜 IJS ング31 
トワイライト A 42 

を 

巧蔵メモ U — 19 
内蔵メモ U —の初期化89 
夏時間23、88 
日時の設定22、88 
ノスタルジックセピア SE 47 

A 

バージョン情報90 
パーティー沒41 
A イキー HI 47 
パソコン74、77 
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パソコン接続充電90 

発光禁止57 

バッテ IJ - 14、16、23 

バッテ U -/ SD 力ードカバー 3、14、18 

バッテ U — 残量20 

バッテ U —室3 

バッテリーチャージャー17 

バッテ IJ — □ックレバー14 

パノラマアシスト W 45 

半巧し4 

ビーチ 垣42 

ピクチャーカラー37 

日付の写し込み23 

曰付の表示順22 

日付のプリント23 

美肌73 

美肌効果50 

ビビッドカラー37 

標準カラー 37 

ピント28、37 

フィルター効果73 

風景 H 40 

フオー カス□ック撮影70 
フオー マット89 
フラッシュ56 
フラッシュモード56、57 
フラッシュランプ56 
プ U ンター74 
プ U ント73、74 
プ U ント指定73 
プ□テクト設定73 
ベストショットセレクター44 
ベストフェイス六ニュー50 
ベストフェイスモード49 
ペット * W 46 
ペット自動シャッター 46 
ヘルフ39 
望遠ズーム27 
ポートレートる40 
ホワイトバランス37 
本体充電 AC アダプター16 

ス 

マイク（ステレオ） 2 
マク□モード59 
7ルチセレクター4、5、9 


ミュージアム皇44 
目つぶり軽減50 
目つぶり検出設定90 
；><モ U —残量20 
方モ U —の初期化89 
モーション検知89 
モニター設定88 
モニター表お設定88 
モノク□コピー □ 44 

で 

夜景因42 

夜景ポートレート田41 
夕焼け皇42 
雪回42 

T 7 チウムイオン充電池14、16 

料理" 43 

連写37 

レンズ2、た14 

レンズパ I 」アー2 

□-キ ー L 日47 

□一夕 U — 7ルチセレクター4、5、9 
露出補正60 
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アフターサービスについて 

■この製品の使い方や修理に関ずるお問い合わせは 

-使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーヴポートセン 
夕一」にお問い合わせください。 

-修理に関ずるご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせくだ 
さい。 

【お願い) 

' お問いをわせいただ<場含には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確 
認の上、お問い合わせください。 

「製品名」、「製品番号」、「ご購入曰」、「問題び発生したとさの症状」、「表示されたメッ 
セージ」、「症状の発生頻度」など。 

-ソフトウェアのトラブルの場をには、おわかりになる範囲で結構ですので、なの内容を 
ご確認の上、お問い含わせください。 

「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、「05のバージョン」、けモ 
U —容量」、 「 A — ドディスクの空さ容量」、「問題び発生したとさの症状」、 r 症状の発生 
頻度」、エラーメッセージび表示されている場含はエラーメッセージの内容など。 

-ファクシ SIJ や郵をでお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フ U ガナ」、「電話 
番号」、 「 FAX 番号」を（を社の場合は尝社名と部署名ち）明確にお書さください。 

■修理を依頼される場台は 

- ニコン サービス機関（畫面に記載の「修理センター」など）、ご購入店、ま 
たは最寄〇の販売店にご依頼ください。 

- ニコンサービス 機関につきましては、詳しくは 「ニコンサービス 機関のご 
案内」をご覧ください。 

【お願い1 

-修理に出されるとさは、メモ U —カードがカメラ巧に挿入されていないかご確認くださ 
い。 

※内蔵メモ U —内に画像データびあるとをは、消去される場をびあります。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品) 
の保有年数は、製造打ち切り後 5 年を目安としています。 

-修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただをます。なお、部品保有期 
間経過後わ、修理巧能な場合わありますので、ニコンサービス機関またはご 
購入店へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損 
で全損と認め5れる場合は、修理び不可能とな0ます。なお、この故障また 
は破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。 
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製品の使い方に関ずるお問い合わせ 


<ニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。 

巧0570 02 -8000 

一般電話’公巧電話ひ日は巿巧通語料金でご利巧 
■ A か— いただけます 


営業時間： 9:30〜 18:00( 年末年始、夏期休業日等を除く毎日） 
ナビダイヤルをご和巧いただけない場合は， （03)6702-0577 におかけくだ 
さい。ファクシミリでのご相談は、 （03) 5977-7499 におをりください。 


修理ヴービスのご案内^^^^ 

修理品のお引さ取りを依頼される場合は 
くニコンピックアップヴービス> 

下記のフ U —ダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)び、捆包資材のお届け•修 
理品のお引さ取り、修理をのお届け•集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。 
※宅配硬で扱える大ささや重さには制限びあるため、取 D 巧いでさない磬品ちございます。 

雨 0120 02 -81 55 営業時間： 9:00 〜 18:00 (年末年始12/29 〜 1/4を除く毎日） 

※上記のフリーダイヤルはピックアップサービス専用です。ニコン指定の配送業き(ヤマト運輸)にて承ります。 

製品や懷理に関するお問い合わせは、カスタマーヴポートセンター、または修理センターへお願いいたしまず。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と修理に関ずるお問い含わせは 


<( 株)ニコンイメージングジャパン修理センター> 


230-0052 横巧市鶴見区生麦 2-2-26 

巧0570 02-8200 

—柩電話'公巧電話からは市內通話料金でご利用 
■ A み!— いただけます 


営業時間； 9:30〜17:30 (±曜日、日曜日、巧曰、年末年始、 
夏期休業曰など興な定休日を除く毎曰） 

ブビタイヤルをご利巧いただけない場合は， (03) 6702-0577 におかけ<だごい。 


•修理センターには、ご来巧の方の窓□びございまだん。宅配括のみお受けしまず。ご了承:くださし、。 


インターネットご利用のちへ^^^^^^^^ 

くニコンイメージング/サボートページ> 

• http://www.nikon-image.com/support/ 

最新の製晶テクニカル情報や、ソフトウエアのアップデートに関する情報びご覧いただけます。 

※製品をより有なにご利用いただ < ために、定期的にアクセスされるよラおすすめします。 

• http://www.nikon-image.com/support/repair/ 

「ニコンピックアップサービス」のお申し込みや修理見積もり金額の確認、インターネットを利用して修理 
を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などびご覧いただけます。 


※お問い合わせや修理を依頼をされるとさには、裏面の「アフターサービスについて」を参照ください。 
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